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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан­
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар­
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при­
нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией «Российское лифтовое объединение» на основе собственного 
перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про­
токол от 22 ноября 2016 г. Nv 93-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 31 вв) (НМ-97

Код страны
по МК (ИСО 31М) 004-97

Сокращенное наименование национального органа 
по стаидартимции

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Грузия GE Грузстандарт
Киргизия KG Кыргыэстандарт

Россия RU Росстандарт

Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 
2017 г. N9163-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33984.1—2016 (EN 81-20:2014) введен в действие 
в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2018 г*

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту 
EN 81-20:2014 «Правила безопасности по устройству и установке лифтов. Лифты для транспорти­
рования людей и грузов. Часть 20. Пассажирские и грузопассажирские лифты» («Safety rules for the 
construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 20: Passenger and 
goods passenger lifts», MOD) в части общих требований безопасности к устройству и установке лифтов 
для транспортирования людей или людей и грузов.

Дополнительные положения и требования, включенные в текст настоящего стандарта для учета 
потребностей национальной экономики указанных выше государств и/или особенностей межгосудар­
ственной стандартизации, выделены курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европей­
ского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного европейского стандарта 
приведено в дополнительном приложении ДА

6 8ВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2017 г.
N9 163-сг ГОСТ Р 53780—2010 (ЕН 81-1:1998. ЕН 81-2:1998) в части общих требований безопасности к устройству 
и установке лифтов для транспортирования людей или людей и грузов отменен с 15 февраля 2020 г.
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7 ИЗДАНИЕ (февраль 2019 г.) с Поправкой (ИУС 8—2018)

8 Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требова­
ний Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци- 
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от­
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом­
ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи­
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.tv)

© Стандартинформ. оформление. 2017.2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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Введение

Настоящий стандарт разработан с учетом положений межгосударственных стандартов 
ГОСТ 1.3—2014 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен­
ные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов» и ГОСТ 1.5—2001 
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила и ре­
комендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложе­
нию. оформлению. содержанию и обозначению».

Разработка настоящего стандарта на основе применения европейского стандарта 
EN 81-20:2014 «Правила безопасности по устройству и установке лифтов. Лифты для транспор­
тирования людей или людей и грузов. Часть 20. Пассажирские и грузопассажирские лифты» («Safety 
rules for the construction and installation of lifts — Lifts for the transport of persons and goods — Part 20: 
Passenger and goods passenger lifts») имеет целью содействовать устранению технических барье­
ров е международной торговле, в том числе между государствами — участниками Соглашения о 
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертификации и ак­
кредитации стран Содружества Независимых Государств.

С целью обеспечения соответствия структуры настоящего стандарта структуре европей­
ского стандарта EN 81-20:2014 в настоящем стандарте в максимально возможной степени сохра­
нена нумерация структурных злементов европейского стандарта EN 81-20:2014.

Принятый за основу европейский стандарт EN 81-20:2014 содержит современные требования 
безопасности к устройству и установке пассажирских и грузопассажирских лифтов, отражающие 
передовой международный опыт.

Настоящий стандарт является нормативной базой для нового поколения лифтов, учитываю­
щих достижения мирового лифтостроения в совершенствовании конструкций и технологии.

Настоящий стандарт разработан при участии:
- ОАО «Мослифт» (А.А. Рожков — подраздел 5.2):
• ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (С.В. Павлов — подразделы 5.3 и 5.4):
• ОАО «Карачаровский механический завод» (М.А. Цимбаревич — подразделы 5.5. 5.7 и 5.9):
• ОАО «МОС ОТИС» (В.8. Комаров — подразделы S. 10. 5.11 и 5.12):
- НТЦ «Промбеэопасность» (В.В. Котельников — подразделы 5.6 и 5.8):
- ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ» (В.Н. Абрамов. Е.И. Боксер).

0.1 Общие положения

0.1.1 Целью настоящего стандарта является определение требований безопасности к конструк­
ции и установке пассажирских и грузопассажирских лифтов (грузовых лифтов, предназначенных в ос­
новном для транспортирования грузов, сопровождаемых людьми) в зданиях и сооружениях, направ­
ленных на защиту людей и объектов от рисков в период использования по назначению, технического 
обслуживания и аварийных ситуаций.

0.1.2 При разработке стандарта были учтены опасности и опасные ситуации, перечисление кото­
рых приведено в разделе 4.

0.1.2.1 Настоящий стандарт устанавливает требования по обеспечению безопасности:
a) пользователей лифтами, персонала, осуществляющего техническое обслуживание, осмотр, 

оценку соответствия, обследование лифтов:
b) лиц. находящихся в непосредственной близости к шахте, машинному или блочному помещени­

ям (при их наличии).
0.1.2.2 Настоящий стандарт устанавливает требования по предотвращению причинения вреда:
a) грузам в кабине лифта:
b) лифтовому оборудованию;
c) зданию, в котором установлен лифт.
Требования пожарной безопасности, вандалозащищенности и доступности лифтов для инвали­

дов и других маломобильных групп населения установлены в других стандартах.
0.1.3 8 тех случаях, когда вес. размер и/или форма узлов, сборочных единиц и оборудования, 

входящих в состав лифта, не позволяет обеспечить их перемещение вручную, они должны быть спро­
ектированы и изготовлены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность их перемещения при 
помощи грузоподъемных средств.
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0.2 Принципы

При разработке настоящего стандарта были применены следующие принципы:
0.2.1 Настоящий стандарт не повторяет общетехнические правила, относящиеся к электрическо­

му, механическому оборудованию и строительным конструкциям.
Требования стандарта относятся к специфике конструкции и применения лифтового оборудова­

ния.
0.2.2 Настоящий стандарт устанавливает требования к строительной части лифтов. Выполнение 

этих требований не относится к области ответственности лифтовых организаций.
0.2.3 Требования настоящего стандарта к применяемым материалам и оборудованию лифтов 

ограничены задачей обеспечения безопасности лифтов.
0.2.4 Расчетная масса человека в стандарте принята равной 75 кг.

0.3 Принятые допущения

0.3.1 При заключении договора на поставку лифта заказчик и поставщик согласовывают: 
а} назначение и предполагаемое использование лифта:
Ь} размеры и массу средств, планируемых к использованию для эагрузки/разгруэки грузов грузо­

пассажирских лифтов;
с) условия окружающей среды (температура, влажность и т. л.):
б) особенности установки лифта в здание, включая условия монтажа.
0.3.2 Требования к лифтовому оборудованию разработаны на основе анализа рисков и основаны 

на следующем:
a) применены современные методы расчета и конструирования;
b) изготовлены из материалов требуемой прочности и надлежащего качества;
c) не имеют дефектов:
б) не содержат опасных материалов (например, асбеста).
0.3.3 Лифтовое оборудование обеспечено регулярным техническим обслуживанием, ремонтом,

оценкой соответствия и сохраняет нормируемые размеры в ходе эксплуатации.
0.3.4 Применяемое лифтовое оборудование обеспечивает безопасную работу лифта при прогно­

зируемых условиях эксплуатации, включая влияние окружающей среды.
0.3.5 Конструкция несущих элементов лифта обеспечивает безопасную работу лифта в нормаль­

ном режиме при нагрузках от 0 % до 100 % номинальной грузоподъемности лифта плюс допускаемая 
расчетная перегрузка (п. 5.12.1.2).

0.3.6 Требования настоящего стандарта к электрическим устройствам безопасности и к устрой­
ствам безопасности, подлежащим сертификации, такие, что их отказ при выполнении требований на­
стоящего стандарта считается маловероятным и не учитывается.

0.3.7 Пользователи защищены от возможных рисков при соблюдении ими правил пользования 
лифтом.

0.3.8 Если при проведении работ по техническому обслуживанию лифта устройство безопасно­
сти. обычно недоступное для пользователей, переводится в нерабочее состояние (нейтрализация), 
должны быть приняты компенсирующие меры безопасности для обслуживающего персонала.

Обслуживающий персонал должен иметь требуемую квалификацию и выполнять работы в соот­
ветствии с инструкцией изготовителя.

0.3.9 Статическая нагрузка на элементы конструкции лифта, создаваемая человеком, при­
нимается:

a) 300 Н:
b) 1000 Н (эквивалентная для случая удара).
0.3.10 Требования настоящего стандарта обеспечивают безопасность для случаев выхода из

строя или отказа следующего лифтового оборудования:
a) обрыв подвески, тяговых элементов;
b) обрыв или ослабление любых вспомогательных канатов, цепей или ремней;
c) выход из строя одного из механических компонентов электромеханического тормоза, участвую­

щего в передаче тормозного усилия на тормозной барабан или диск;
d) выход из строя некоторых компонентов, кинематически связывающих электродвигатель с кана­

товедущим шкивом:
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в) разрыв в гидравлической системе (исключая гидроцилиндр);
0 небольшие утечки рабочей жидкости в гидравлической системе (включая гидроцилиндр).
0.3.11 Считается допустимым несрабатывание ловителей в случае свободного падения кабины из 

стационарного положения с крайнего нижнего этажа до посадки ее на 6уфер(а).
0.3.12 В тех случаях, когда скорость движения кабины зависит от частоты тока источника электро­

снабжения лифта, принимается, что скорость движения не превысит 115 % от номинальной скорости 
или меньшей скорости, устанавливаемой настоящим стандартом для режима «Ревизии», подхода к 
этажу и т. л.

0.3.13 8 пространствах для размещения тяжелого оборудования лифтов должна быть предусмо­
трена возможность применения грузоподъемных средств для подъема и перемещения этого оборудо­
вания.

0.3.14 Температура в шахте и машинном помещении должна поддерживаться в пределах от + 5 °C 
до * 40 °C. В тех случаях, когда температурные условия окружающей среды отличаются от приведен­
ных величин, должны быть приняты специальные меры и использованы средства для обеспечения 
безопасности.

При этом следует учитывать тепло, выделяемое при работе лифтового оборудования.
0.3.15 Шахта и машинное помещение должны надлежащим образом вентилироваться в соответ­

ствии с требованиями нормативных документов по строительству, учитывающими характеристики окру­
жающей среды.

0.3.16 Проходы к зонам обслуживания оборудования должны быть надлежащим образом осве­
щены.

0.3.17 Открытые двери и люки лифта, ограждения рабочих зон вне шахты лифта не должны пере­
гораживать проходы, коридоры, эвакуационные пути при их использовании в соответствии с инструкци­
ями по техническому обслуживанию лифтов.

0.3.18 В тех случаях, когда на лифте одновременно работают два или более квалифицированных 
лица, между ними должна быть обеспечена двусторонняя переговорная связь.

0.3.19 Рабочие жидкости, используемые в гидравлических лифтах, должны отвечать требованиям 
ГОСТ28549.5 (ISO 6743-4.82).

0.3.20 Безопасность лифтов в течение назначенного срока службы обеспечивается при усло­
вии использования лифта по назначению и выполнения требований руководства по эксплуатации 
лифта и другой документации изготовителя. поставляемой с лифтом.

Безопасность пользователей не может быть обеспечена при нарушении ими правил пользова­
ния лифтом.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛИФТЫ

Общие требования безопасности к устройству и установке

ЛИФТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЛЮДЕЙ И ГРУЗО8

Lifts. General safety requirements for the construction and installation.
Lifts for the transport of persons and persons and goods

Дата введения —2016—11—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности к устройству и установке 
в зданиях, сооружениях новых пассажирских и грузопассажирских лифтов (грузовых лифтов, в которых 
транспортирование грузов осуществляется в сопровождении людей) с приводом трения, приводом с 
барабаном или звездочкой и гидравлических лифтов.

1.2 В тех случаях, когда лифты предназначены для работы в специальных условиях (обеспечение 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, транспортирование пожарных 
подразделений во время пожара, возможное преднамеренное повреждение лифтового оборудования в 
результате вандальных действий, при сейсмическом воздействии и т. п.). в дополнение к требованиям 
настоящего стандарта следует предусмотреть выполнение специальных требований, обеспечивающих 
безопасность, указанных в других стандартах.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется:
• на лифты с приводом, отличающиеся от указанных в 1.1:
- гидравлические лифты со скоростью движения более 1.0 м/с:
- грузовые лифты, предназначенные для транспортирования грузов без сопровождения людьми;
• лифты, устанавливаемые в шахтах горной и угольной промышленности;
■ лифты на судах и иных плавучих средствах:
• лифты на платформах для разведки и бурения на море;
- лифты на самолетах и летательных аппаратах;
• лифты для строительства и технического обслуживания ветряных вышек;
• театральные и тротуарные лифты;
• новые пассажирские и грузопассажирские лифты, устанавливаемые в существующие здания, в

которых из-за особенностей строительной части требования настоящего стандарта не могут быть вы­
полнены полностью;

- лифты на транспортных средствах;
■ лифты, изготовленные по ранее действующим нормативно-техническим документам

(стандартам, техническим условиям и т. л.);
- обеспечение безопасности при выполнении транспортирования, монтажа в здании, проведении

ремонтных работ.

Издание официальное
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1.4 Настоящий стандарт может быть использован в качестве нормативной базы для модерниза­
ции лифтов.

1.5 Шум и вибрация в настоящем стандарте не рассматриваются в качестве опасных факторов 
работы лифта.

1.6 Настоящий стандарт может быть использован на добровольной основе для соблюдения об­
щих требований безопасности (1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударствен­
ные стандарты:

ГОСТ 14254—96' Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 28549.5—90 (ISO 6743-4.82) Смазочные материалы, индустриальные масла и родствен­

ные продукты (класс L). Классификация. Группа Н (гидравлические системы)
ГОСТ 33605—2015 Лифты. Термины и определения
ГОСТ ISO 13857—2012 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верх­

них и нижних конечностей от попадания в опасную зону
ГОСТ IEC 60227-6—2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение 

до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений
ГОСТIEC 60245-5—2011 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В 

включительно. Лифтовые кабели

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочшх 
стандартов в информационной системе общего пользования — на офмдиальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На­
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч­
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Ест ссылочный стандарт заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) 
стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, при­
меняется в части, не затрагивающей эту осыпку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33605. а также следующие термины с соот­
ветствующими определениями:

3.1 верхний этаж: Часть шахты, расположенная между уровнем пола верхней этажной площадки 
и перекрытием шахты.

3.2 гидроцилиндр: Сочетание цилиндра и плунжера, образующее элемент гидравлического при­
вода.

3.3 гидроцилиндр одностороннего действия: Гидроцилиндр, перемещение которого в одном 
направлении осуществляется под воздействием рабочей жидкости гидросистемы, а в другом — под 
воздействием силы тяжести.

3.4 грузопассажирский лифт: Лифт, предназначенный в основном для транспортирования гру­
зов. которые обычно сопровождаются людьми.

3.5 интегрированный уровень безопасности: Дискретный уровень (один из возможных трех) 
для установления требований безопасности, которому должны соответствовать программируемые 
электронные системы безопасности. При этом интегрированный уровень безопасности 3 имеет наи­
высший уровень безопасности, а интегрированный уровень безопасности 1 — наименьший уровень 
безопасности.

3.6 канат безопасности: Вспомогательный канат, прикрепленный к кабине, противовесу или 
уравновешивающему грузу и включающий ловители при обрыве одного или нескольких тяговых эле­
ментов.

* Отменен. Действует ГОСТ 14254—2015 (IEC 60529:2013).
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3.7 лифт с позитивным приводом: Лифт, кабина которого приводится в движение без исполь­
зования канатоведущих шкивов или барабанов трения при непосредственном воздействии на кабину 
канатов, целей или звездочек.

3.8 лифт с приводом трения: Лифт, который оборудован лебедкой с канатоведущим шкивом или 
барабаном трения.

3.9 ловители: Механическое устройство для остановки при движении вниз или вверх и удержа­
ния на направляющих кабины лифта, противовеса или уравновешивающего груза в случае превыше­
ния кабиной лифта допустимой скорости движения или обрыва тяговых элементов.

3.10 машинное оборудование: Оборудование, включающее в себя шкаф управления, привод 
лифта, главный выключатель и панель управления.

3.11 номинальная грузоподъемность (номинальная нагрузка, номинальный груз): Масса 
груза, на перевозку которого рассчитан лифт в режиме нормальной работы, которая может включать в 
себя массу используемых для загрузкн/разгрузки кабины грузоподъемных средств.

3.12 ограничительный дроссель: Клапан, в котором впускное и выпускное отверстия соединены 
через ограничительный канал установленного сечения.

3.13 повторное выравнивание: Перемещение кабины лифта после ее остановки на этаже с не­
закрытыми и незапертыми дверями кабины и шахты для повышения точности остановки при загрузке, 
разгрузке кабины.

3.14 подвесной кабель: Гибкий электрический кабель, соединяющий кабину лифта и точку по­
дачи электропитания.

3.15 пользователь: Человек, пользующийся лифтом, включая пассажиров, лиц. ожидающих 
лифт на этажах, и уполномоченных лиц.

3.16 предварительная операция: Подача электропитания на привод и тормоз/гидравлический 
клапан для подготовки движения в нормальном режиме кабины, находящейся в зоне отпирания дверей 
с открытыми и незапертыми дверями (см. приложение G).

3.17 привод лифта: Часть лифта, которая осуществляет передвижение и остановку кабины лиф­
та. включающая в себя, в общем случае, электродвигатель, редуктор, тормоз, канатоведущий шкив 
(звездочки) и барабан (для лифтов с приводом трения, с позитивным приводом) или насос, электродви­
гатель насоса, гидроцилиндр и управляющие клапаны (для гидравлических лифтов).

3.18 программируемая электронная система безопасности лифтов: Система управления, 
защиты или мониторинга, включающая в себя одно или несколько программируемых электронных 
устройств, содержащих все элементы системы: средства подачи электропитания, датчики и другие 
входные устройства, каналы передачи данных и связи, исполнительные и другие выходные устройства, 
применяемые для обеспечения безопасности, как указано в таблице А.1 приложения А.

3.19 пространство для машинного оборудования: Пространство внутри или снаружи шахты 
лифта, в котором полностью или частично размещены машинное оборудование и зоны обслуживания 
машинного оборудования.

3.20 рама (каркас): Металлическая конструкция, несущая кабину лифта, противовес или уравно­
вешивающий груз, к которой присоединены тяговые элементы лифта. В состав могут входить элемен­
ты. являющиеся частью ограждения кабины.

3.21 самопроизвольное (непреднамеренное) движение кабины: Не инициированное коман­
дой из системы управления движение кабины лифта с открытыми дверями от этажа в зоне отпирания 
дверей шахты, исключая перемещение кабины при загруэке/разгрузке.

3.22 система управления приводом: Система, управляющая и контролирующая работу привода 
лифта.

3.23 специальный инструмент: Инструмент, предназначенный специально для работы с лифто­
вым оборудованием при техническом обслуживании и освобождении пассажиров из остановившейся в 
шахте кабины.

3.24 срабатывание ограничителя скорости: Процесс. е результате которого ограничи­
тель скорости создает в элементе. воздействующем на механизм включения ловителей (канат, 
ремень и др.). усилие, досталючное для срабатывания ловителей.

3.25 срабатывание электрического устройства безопасности: Процесс, в результате 
которого электрическое устройство безопасности размыкает электрическую цепь безопасности.

3.26 точность остановки кабины: Расстояние по вертикали между порогом двери шахты и по­
рогом кабины лифта, автоматически остановившейся на этаже в режиме нормальной работы после 
полного открывания дверей.
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3.27 упор: Механическое устройство для предотвращения опускания кабины и удержания ее фик­
сирующими элементами.

3.28 уравновешивающий груз (уравновешивающее устройство): Часть лифта, предназначен­
ная для уравновешивания части или всей массы кабины и снижения энергопотребления лифта.

3.29 устройство безопасности: Техническое средство для обеспечения безопасности лифта.

Примечание — В [1] установлены перечни устройств безопасности лифта, подлежащих обязатель­
ной сертификации.

В настоящем стандарте предусмотрены дополнительно к вышеуказанным другие устройства, которые 
могут быть идентифицированы по своим функциям как устройства безопасности, требующие подтвержде­
ния соответствия требованиям настоящего стандарта.

3.30 фартук: Гладкий вертикальный щит. устанавливаемый под порогом кабины или порогом 
дверного проема шахты.

3.31 цель безопасности: Электрическая цепь, включающая в себя контакты и/или электронные 
компоненты, предназначенные для выполнения функций электрических устройств безопасности.

3.32 электрическая цепь безопасности: Совокупность электрических устройств безопасности, 
соединенных таким образом, чтобы при срабатывании одного из них обеспечивалась автоматическая 
остановка или предотвращение движения лифта.

4 Перечень существенных опасностей

Этот раздел содержит все существенные опасности, опасные ситуации и события, поскольку они 
имеют отношение к настоящему стандарту, определяемые оценкой степени риска для этого типа ма­
шинного оборудования и теми действиями, которые необходимо принять для исключения или уменьше­
ния риска, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 — Перечень существенных опасностей

Опасности Соответствующие пункты

1 Механические опасности вследствие:

ускорения, замедления (кинетическая энергия) 5.2.5; 5.3.6: 5.5.3: 5.6.2; 5.6.3: 
5.6.6: 5.6.7; 5.8.2; 5.9.2; 5.9.3

приближения подвижного элемента к неподвижной части 5.2.5; 5.2.6: 5.5.8

падающих предметов 5.2.5; 5.2.6

силы тяжести (потенциальной анергии) 5.2.5

высоты над уровнем земли 5.3: 5.4.6; 5.5: 5.6

высокого давления 5.4.2; 5.9.3; см. также 1.3

движущихся элементов 5.2; 5.3: 5.4; 5.5:5.6: 5.7; 5.8

вращающихся элементов 5.5.7: 5.6.2; 5.9.1

грубой, скользкой поверхности 5.2.1: 5.2.2: 5.4.6

стабильности См. 3.2

устойчивости

прочности:

• частей машины или рабочих мест, например:

• накопления энергии внутри машинного оборудования, например:

См. 3.2

опасность разрушения 5.2.5; 5.3

опасность среза 5.3

опасность запутывания 5.5.7; 5.6.2: 5.9.1
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Продолжение таблицы 1

Опасности Соответствующие пункты

1 опасность защемления или захвата 5.2.1; 5.3.1; 5.3.9; 5.4.10:5.5.3: 
5.5.7; 5.6.2: 5.9.1; 5.10.5: 5.12.1

опасность удара 5.8

схольжение. расцепление и падение людей (относительно машинного 5.2.1: 5.2.2; 5.3.10: 5.4.6: 5.3;
оборудования}: 5.5: 5.6

• неконтролируемая амплитуда движений 5.2.1: 5.2.5: 5.5.6; 5.8

• недостаточная механическая прочность частей См. 3.2

• неправильная конструкция шкивов, барабанов 5.5.3

• падение человека 5.3; 5.4.3: 5.4.5: 5.4.6

2 Электрические опасности:

дуговой разряд 5.11.2

части, находящиеся под напряжением 5.2.6: 5.11.2; 5.12.1

перегрузка 5.10.4

части, оказавшиеся в неисправном состоянии 5.10.1:5.10.2; 5.10.3; 5.11.2

короткое замыкание 5.10.3; 5.10.4; 5.11.1:5.11.2

тепловое излучение 5.10.1

3 Тепловые опасности:

предметы или материалы с высокой или низкой температурой 5.10.1

излучение от источников тепла 5.10.1

4 Опасности, вызываемые излучением:

низкочастотное электромагнитное излучение 5.10.1.1.3

радиочастотное электромагнитное излучение 5.10.1.1.3

5 Опасности, вызываемые материалами и веществами:

пыль 5.2.1

волокно 3.2

текучие среды 3.19; 5.2.1

6 Опасности, вызываемые пренебрежением эргономических принципов в 
проектировании машинного оборудования, как. например, опасности из-за:

доступа 5.2.1; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.5: 5.2.6: 
5.6.2; 5.9.3: 5.12.1

конструкции или расположения индикаторов и дисплеев 5.2.6; 5.3.9; 5.12.1:5.12.4

конструкции, расположения или идентификации устройств управления 5.4.7; 5.10.5:5.10.8; 5.10.10; 
5.12.1.1:5.12.1.5

приложения усилий 5.2.1: 5.2.3: 5.2.5: 5.2.6; 5.3.12; 
5.4.6; 5.9.2

местного освещения 5.2.1; 5.2.2; 5.2.6; 5.3.9; 5.4.9; 
5.10.1:5.10.5; 5.10.7; 5.10.8

повторяющихся действий 5.12.1

видимости 5.2.5; 5.9.1:5.12.1
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Окончание таблицы 1

Опасности Сооюетствуюшие пункте

7 Опасности, связанные с условиями окружающей среды, в которых исполь­
зуется лифт:

пыль и туман 5.2.1

влажность 5.2.1; 5.2.6

температура 5.2.1: 5.2.6; 5.10.4

вода 5.2.1; 5.2.6

ветер 5.7.2.3.1а) 2)

неисправность источника питания
5.2.1: 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6: 
5.4.3; 5.4.5; 5.6.2; 5.9.2; 5.9.3: 

5.12.1:5.12.3

неисправность цепей управления 5.6.7

неожидаемый пуск, неожидаемое превышение скорости (или любая по­
добная неисправность} при восстановлении работы истснника пита­
ния после перерыва

5.2.1; 5.2.6:5.4.6:5.6.2:5.6.5: 
5.6.6: 5.6.7: 5.8: 5.10.5:5.12.2

5 Требования безопасности и/или защитные меры

5.1 Общие положения

5.1.1 Пассажирские и грузопассажирские лифты (грузовые лифты, предназначенные в основном 
для транспортирования грузов в сопровождении людей) должны удовлетворять требованиям безопас­
ности и/или мерам защиты, установленным в последующих разделах настоящего стандарта.

5.1.2 Правила пользования лифтом, размещенные в кабине, а также таблички, маркировки долж­
ны быть надежно закреплены, выполнены из прочного материала и расположены на видном месте.

5.1.3 При применении технических решений, отличающихся от регламентированных или не 
предусмотренных настоящим стандартом, должен быть выполнен анализ риска, дополненный в 
необходимых случаях расчетами, чертежами и результатами испытаний, подтверждающими без­
опасность как их технических решений, так и их соответствия требованиям (1).

5.2 Шахта, пространства для размещения машинного оборудования и места 
для расположения шкивов

5.2.1 Общие положения
5.2.1.1 Размещение лифтового оборудования
5.2.1.1.1 Все лифтовое оборудование должно быть расположено в шахте или в пространствах для 

размещения машинного оборудования или в блочных помещениях, за исключением устройств управ­
ления и сигнальных устройств, расположенных снаружи шахты.

5.2.1.1.2 Если оборудование разных лифтов находится в одном машинном помещении и/или блоч­
ном помещении, каждый лифт должен быть идентифицирован номером, буквой или цветом для всех 
составных частей лифта (привода, шкафа управления, ограничителя скорости, отводных блоков и т. п.).

5.2.1.2 Исключительное использование шахты, машинного и блочного помещения
5.2.1.2.1 В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и про­

кладка коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.
Допускается размещение в этих помещениях следующего оборудования:
a) механизмы и приспособления для обслуживания лифта:
b) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением па­

рового отопления этих помещений и шахты лифта:
c) охранная и пожарная сигнализация этих помещений:
d) оборудование пожаротушения этих помещений.
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5.2.1.2.2 В машинном помещении могут быть расположены приводы разных типов лифтов, в том 
числе лифтов, на которые не распространено действие настоящего стандарта (например, грузовые 
лифты, предназначенные для перевозки грузов без сопровождения людей).

5.2.1.2.3 В случае частично огражденной шахты лифта по 5.2.S.2.2 она рассматривается как 
шахта:

a) внутри ограждения, в тех местах, где имеется ограждение:
b) в пределах горизонтального расстояния 1.50 м от подвижных частей лифта, в тех местах, где

отсутствует ограждение.
5.2.1.3 Вентиляция шахты, пространств для размещения машинного оборудования и блочного 

помещения*
В шахте, пространствах для размещения машинного оборудования и блочном помещении не до» 

пускается размещать оборудование для вентиляции помещений, не относящихся к лифту.
Принудительная вентиляция должна быть такой, чтобы была исключена возможность попадания 

пыли, влаги и испарений на электрооборудование, кабели и провода.
5.2.1.4 Освещение
5.2.1.4.1 В шахте должно быть установлено стационарное электрическое освещение, обеспечива­

ющее указанную ниже освещенность при закрытых дверях шахты в любом положении кабины на всем 
пути ее перемещения в шахте:

a) не менее 50 люкс на расстоянии 1.0 м над крышей кабины в ее вертикальной проекции:
b) не менее 50 люкс на расстоянии 1.0 м над полом приямка в любом месте, где человек может

стоять, работать и/или передвигаться между зонами обслуживания:
c) не менее 20 люкс за пределами местоположений, определенных в пунктах а) и Ь), исключая за­

тенения. создаваемые кабиной или другими элементами лифта.
Для достижения необходимого уровня освещенности в шахте должно быть установлено достаточ­

ное количество светильников и. при необходимости, дополнительный светильник — на крыше кабины 
лифта.

Светильники должны иметь защиту от механических повреждений.
Электропитание на эту систему освещения следует подавать в соответствии с 5.10.7.1.

Примечание — Для специальных задач может потребоваться дополнительное переносное освещение, 
например с помощью фонаря.

5.2.1.4.2 Пространства для размещения машинного оборудования и блочные помещения должны 
быть оборудованы стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не ме­
нее 200 люкс на уровне пола в зонах обслуживания оборудования и 50 люкс на уровне пола в проходах 
к зонам обслуживания оборудования. Электропитание на эту систему освещения следует подавать в 
соответствии с 5.10.7.1.

Примечание — Освещение пространств для размещения машинного оборудования может быть частью 
освещения шахты.

5.2.1.5 Электрооборудование в приямке, пространствах для размещения машинного оборудова­
ния и блочных помещениях

5.2.1.5.1 8 приямке лифта должны быть установлены:
а) Останавливающее устройство (кнопка «Стоп», выключатель и др.) по 5.12.1.11. видимое и до­

ступное с пола приямка и через дверной проем, предназначенный для входа в приямок.
В зависимости от глубины приямка следует устанавливать одно или два останавливающих устрой­

ства:
1) Для приямков с глубиной не более 1.60 м управляющий элемент останавливающего устройства

(кнопка, ручка и т. д.) должен быть расположен в пределах:
- вертикального расстояния не менее 0,40 м над уровнем пола нижней остановки и не более 2.0 м

над уровнем пола приямка:
- горизонтального расстояния не более 0,75 м от крайних точек порога в зоне дверного проема.
2) Для приямков глубиной более 1.60 м должно быть обеспечено наличие двух останавливающих

устройств:

* Вентиляция не относится к области ответственности лифтовых организаций.
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■ управляющий элемент верхнего останавливающего устройства должен быть расположен в 
пределах вертикального расстояния не менее 1.0 м над уровнем пола нижней посадочной площадки 
и в пределах горизонтального расстояния не более 0,75 м от крайних точек порога в зоне дверного 
проема:

- управляющий элемент нижнего останавливающего устройства должен быть расположен в пре­
делах максимального вертикального расстояния 1,20 м над уровнем пола приямка.

Примечание — Нижнее останавливающее устройство может быть совмещено с постом управления по 
перечислению Ь).

3) Для приямков с глубиной более 2.50 м. где доступ в приямок осуществляется через дверь по
5.2.2.4. перечисление а), управляющий элемент останавливающего устройства должен быть распо­
ложен в пределах горизонтального расстояния не более 0.75 м от дверного проема двери доступа в 
приямок.

Если имеются две двери шахты на одном и том же уровне, обеспечивающие доступ в приямок, то 
одна из них должна быть определена как дверь доступа в приямок, имеющая оборудование доступа.

b) Стационарный пост управления лифтом из приямка согласно 5.12.1.5, который должен распо­
лагаться в пределах 0.30 м от пространства безопасности для персонала.

c) Розетка по 5.10.7.2.
d) Выключатель освещения шахты (см. 5.2.1.4.1), расположенный в пределах максимального го­

ризонтального расстояния 0.75 м от дверного проема двери доступа в приямок и на высоте не менее 
1,0 м над уровнем пола приямка.

5.2.1.5.2 В пространствах для размещения машинного оборудования и в блочных помещениях 
должны быть установлены:

а} выключатель освещения этих помещений и пространств, доступный только для уполномочен­
ных лиц. расположенный вблизи к каждой точке доступа;

b) не менее одной розетки (см. 5.10.7.2) для каждой зоны обслуживания;
c) останавливающее устройство согласно 5.12.1.11. установленное около входной двери внутри 

блочного помещения.
5.2.1.6 Экстренный вызов персонала
Если отсутствуют средства, позволяющие самостоятельно освободиться персоналу, заблоки­

рованному в шахте, места, где существует риск для персонала быть заблокированным (см. 5.2.1.5.1,
5.2.6.4. 5.4.7), должны быть оборудованы устройствами экстренного вызова или предусмотрена воз­
можность подключения к двусторонней переговорной связи с обслуживающим персоналом. Эти 
устройства должны быть доступны из пространства безопасности для персонала.

5.2.1.7 Погрузочно-разгрузочное оборудование
Для подъема тяжелого оборудования в пространствах для размещения машинного оборудования 

и. при необходимости, под верхним перекрытием шахты должно(ы) быть установлено(ы) устройство^). 
лреднаэиаченное(ые) для подвески грузоподъемных средств. На этом(их) устройстве(ах) или рядом с 
ним(и) должна быть указана его(их) грузоподъемность или допустимая нагрузка.

5.2.1.8 Требования к строительной части*
5.2.1.8.1 Строительная часть лифта для размещения оборудования должна быть рассчитана на 

нагрузки, возникающие при эксплуатации и испытаниях лифта, и соответствовать действующим стро­
ительным нормам и правилам.

5.2.1.8.2 Ограждение шахты должно обладать такой механической прочностью, чтобы выдержи­
вать приложенное под прямым углом к ограждению в любой точке усилие 1000 Н. равномерно распре­
деленное по площади 0,09 м2 круглого или квадратного сечения, при этом:

a) остаточная деформация ограждения шахты не должна превышать 1 мм:
b) упругая деформация ограждения шахты не должна превышать 15 мм.
5.2.1.8.3 Стеклянные панели (плоские или формованные), применяемые для ограждения шахты, 

должны быть изготовлены из многослойного стекла. Такое ограждение шахты, включая элементы кре­
пления стеклянных панелей, должно выдерживать без остаточной деформации воздействие горизон­
тальной статической нагрузки в 1000 Н. распределенной по площади 0.09 м2, приложенной в любой 
точке как изнутри, так и снаружи шахты.

’ Выполнение требований настоящего пункта не относится к области ответственности лифтовых орга­
низаций.
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5.2.1.8.4 Пол приямка под каждой из направляющих лифта, за исключением случая подвесных 
направляющих, должен быть рассчитан на нагрузку, создаваемую массой направляющих в сумме с 
усилием, возникающим в момент срабатывания ловителей {см. 5.7.2.3.5).

5.2.1.8.5 Пол приямка под опорами буфера кабины должен быть рассчитан не менее чем на че* 
тырехкратную статическую нагрузку, создаваемую массой полностью нагруженной кабины, равномерно 
распределенную между общим числом буферов кабины и определяемую по формуле

Р«4р„(Р*О). О)

где F — суммарная вертикальная сила. Н;
дп — ускорение свободного падения {9.81 м/с2);
Р — масса кабины и конструктивных элементов, которые подвешиваются к кабине {часть под* 

веского кабеля, компенсирующих канатов/цепей. если используются, и т. л.), кг;
q — грузоподъемность лифта (масса), кг.

5.2.1.8.6 Пол приямка под опорами буфера противовеса должен быть рассчитан не менее чем на 
четырехкратную статическую нагрузку, создаваемую массой противовеса (уравновешивающего груза), 
равномерно распределенную между общим числом буферов противовеса (уравновешивающего груза), 
определяемую по формуле

F = 4 • дп ■ (Р ♦ q • Q). (2)

где F — суммарное усиление. К; 
дп — ускорение свободного падения (9.81 м/с2);
Р— масса кабины и конструктивных элементов, которые подвешиваются к кабине {часть под* 

веского кабеля, компенсирующих канатов/цепей, если используются, и т. п.), кг;
О — номинальная грузоподъемность лифта (масса), кг;
q — коэффициент уравновешивания, означающий величину уравновешивания номинальной 

грузоподъемности противовесом.

5.2.1.8.7 В гидравлических лифтах пол приямка под гидроцилиндром должен быть рассчитан на 
нагрузки и силы. Н. воздействующие на него.

5.2.1.8.8 В гидравлических лифтах суммарная вертикальная сила, воздействующая на буфер, мо« 
жет быть приблизительно определена по формуле

1) для лифтов с энергонакопительными буферами

3-g„{P*Q)

п
F = <3>

2) для лифтов с энергорассеивающими буферами

, 2g„-(P+Q)
г S >

П
(4)

где F — суммарное усилие (Н). воздействующее на буферное устройство; 
д„ — ускорение свободного падения {9.81 м/с2);
л — количество буферных устройств;
Р — масса кабины и конструктивных элементов, которые подвешиваются к кабине {часть под* 

веского кабеля, компенсирующих канатов/цепей. если используются, и т. л.), кг;
О — номинальная грузоподъемность лифта (масса), кг.
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5.2.1.8.9 Поверхности стек, полов и потолков
Поверхности стен, полов и потолков шахты, машинных и блочных помещений должны быть вы­

полнены из прочных материалов, не способствующих образованию пыли.
Поверхность пола в зонах обслуживания и проходах к зонам обслуживания должна быть выпол­

нена из нескользкого материала.
Пол в зонах обслуживания должен быть ровным, за исключением любых оснований под буферы, 

направляющие и водосливных устройств.
После установки крепежных элементов направляющих, буферов и т. п. приямок должен быть за­

щищен от попадания в него грунтовых вод.
Для гидравлических лифтов пространство, в котором располагаются гидропривод и приямок, 

должно быть спроектировано таким образом, чтобы они были защищены от попадания в них грунтовых 
вод и непроницаемы для гидравлической жидкости, содержащейся в системе гидропривода.

5.2.2 Доступ в шахту, пространства для размещения машинного оборудования и блочное 
помещение

5.2.2.1 Шахта, пространства для размещения машинного оборудования, блочное помещение 
должны быть доступны для уполномоченных лиц (см. также приложение В).

5.2.2.2 Пространства, расположенные перед любой дверью или люком, предназначенными для 
доступа в шахту, в пространства для размещения машинного оборудования или в блочное помещение, 
должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещен­
ность не менее 50 люкс на уровне пола.

5.2.2.3 Если доступ к лифту для выполнения работ по техническому обслуживанию или по осво­
бождению пассажира из кабины остановившегося лифта осуществляется через частные владения, то 
владелец должен обеспечить доступ уполномоченных лиц.

5.2.2.4 Вход в приямок может быть осуществлен через дверной проем приямка либо через двери 
шахты в следующих случаях:

a) если глубина приямка превышает 2.50 м. то вход в приямок осуществляют через дверь приямка:
b) если глубина приямка не превышает 2.50 м. то вход в приямок осуществляют либо через дверь 

доступа, либо по стационарному или приставному устройству (лестница, скобы и т. д.). установленному 
внутри шахты и доступному из дверного проема шахты.

Любая дверь доступа в приямок должна соответствовать требованиям 5.2.3.
Приставные лестницы должны соответствовать приложению С.
Если существует риск, что приставная лестница в рабочем положении будет находиться в 

зоне перемещения элементов лифта, то положение приставной лестницы должно контролироваться 
электрическим(и) устройством(ами) безопасности в соответствии с 5.11.2 для предотвращения работы 
лифта, если приставная лестница не находится в положении хранения.

5.2.2.5 Должен быть обеспечен безопасный доступ персонала в пространства для размещения 
машинного оборудования и блочное помещение. Предпочтительно, чтобы вход был обеспечен посред­
ством стационарных лестниц. Если невозможно использование стационарной лестницы, тогда должны 
быть применены приставные лестницы, удовлетворяющие перечисленным ниже требованиям:

a) вход в пространства для размещения машинного оборудования и блочные помещения не дол­
жен находиться на высоте более чем на 4 м выше уровня пола, доступного со стационарной лестницы.

В случае доступа с приставной лестницы на высоту свыше 3 м должна быть обеспечена защита 
от падения;

b) приставные лестницы должны быть закреплены в месте их применения на постоянной основе 
или. по меньшей мере, при помощи каната либо цепи таким образом, чтобы они не могли быть пере­
несены в другое место;

c) приставные лестницы высотой свыше 1.5 м в рабочем положении для доступа должны об­
разовывать угол от 65» до 75» по отношению к горизонтали и защищены от опасности скольжения или 
переворачивания:

d) габаритная ширина приставной лестницы должна быть не менее 0,35 м. глубина ступенек — не 
менее 25 мм. а в случае вертикальных приставных лестниц расстояние между ступеньками и стеной 
позади лестницы — не менее 0.15 м. Ступеньки должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 1500 Н:

e) рядом с верхним концом приставной лестницы должна находиться по меньшей мере одна лег­
кодоступная стационарно установленная ручка (скоба);

f) вокруг приставной лестницы, в пределах горизонтального расстояния 1.50 м. должен быть пре­
дотвращен риск падения с высоты, превышающей высоту приставной лестницы.
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5.2.3 Двери доступа, аварийные двери, люки доступа, смотровые люки
5.2.3.1 При расстоянии между порогами проемов дверей шахты на смежных этажах более 11 м 

должно быть выполнено одно из условий:
a) должны быть установлены промежуточные аварийные двери таким образом, чтобы расстояние

по высоте между порогами проемов дверей не превышало 11 м; или
b) должна быть обеспечена возможность перехода пассажиров из кабины одного лифта в каби*

ну соседнего лифта через аварийные двери кабин, конструкция которых соответствует требованиям
5.4.S.2.

Примечание — Термин «смежные» означает два соседних этажа, независимо от расположения дверей 
шахты (например, для проходной и непроходной кабин).

5.2.3.2 Двери доступа, аварийные двери, люки доступа и смотровые люки должны иметь следую* 
щие размеры:

a) двери доступа в машинные помещения и двери доступа в шахту должны иметь в свету мини*
мальную высоту 2.0 м и минимальную ширину 0.60 м;

b) двери доступа в блочное помещение должны иметь в свету минимальную высоту 1,40 м и ми*
нимальную ширину 0.60 м;

c) люки для доступа людей в машинные и блочные помещения должны иметь размер в свету не
менее 0.80 х 0.80 м. Крышки люков должны быть уравновешены соответствующим грузом;

d) аварийные двери должны иметь в свету минимальную высоту 1.80 м и минимальную ширину
0.50 м:

e) смотровые люки должны иметь в свету минимальную высоту 0.50 м и минимальную ширину
0,50 м.

5.2.3.3 Двери доступа, аварийные двери и смотровые люки должны:
a) открываться наружу шахты, машинного или блочного помещений;
b) быть снабжены замком, отпираемым ключом и способным закрываться и запираться без ключа;
c) быть способными открываться изнутри шахты, машинного или блочного помещений без ключа,

даже когда они заперты.
Люки, используемые для подачи материалов и оборудования, могут запираться только изнутри:
d) быть оборудованы электрическим устройством безопасности согласно 5.11.2. контролирующим

их закрытое положение.
Электрическое устройство безопасности не требуется:
* для двери(ей) доступа в машинное или блочное помещения.
- если дверь доступа в приямок (см. 5.2.2.4) не открывает доступ к опасной зоне. Это относится к

случаю, когда свободное вертикальное расстояние между самыми нижними частями кабины, противо* 
веса или уравновешивающего груза, включая направляющие башмаки, фартук и т. п.. во время нор* 
мальной работы и уровнем пола приямка составляет не менее 2 м.

Наличие в приямке подвесных кабелей, компенсирующих канатов/цепей, натяжных устройств ка> 
ната ограничителя скорости и подобных установок не считается опасным для люков, используемых для 
подачи материалов и оборудования в машинное или блочное помещение;

e) быть сплошными, удовлетворять тем же требованиям по механической прочности, что и двери
шахты, и соответствовать требованиям правил пожарной безопасности здания, в котором установлен 
лифт;

f) иметь такую механическую прочность, чтобы выдерживать нагрузку в 1000 Н, равномерно рас*
пределенную по площади 0.09 м2 круглого или квадратного сечения и приложенную под прямым углом 
в любой точке снаружи шахты. При этом упругая деформация должна быть не более 15 мм.

5.2.3.4 Люки доступа в закрытом положении должны выдерживать нагрузку в 2000 Н, приложен­
ную в любом месте на площади 0.04 м2 круглого или квадратного сечения.

Крышки люков не должны открываться вниз. Петли крышек люков (при их наличии) должны быть 
неразъемными.

Когда люк находится в открытом положении, должны быть приняты меры для предотвращения 
возможности падения людей (например, установлены перила) и самопроизвольного закрывания люка.

5.2.4 Предупреждающие надписи
5.2.4.1 Снаружи дверей и люков для доступа в машинное или блочное помещение должна быть 

нанесена предупреждающая надпись: «Машинное/блочное помещение лифта. Вход посторонним за* 
прещен!».
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В том случае, когда вход в машинное или блочное помещение осуществляется через люк. в этих 
помещениях около люков, на видном месте должна быть сделана предупреждающая надпись:

«Опасность падения — закройте люк».
S.2.4.2 Снаружи шахты, около дверей доступа и аварийных дверей, при их наличии, должна быть 

нанесена предупреждающая надпись (плакат): «Шахта лифта — Опасно! Вход посторонним воспрещен».
5.2.5 Шахта
5.2.5.1 Общие положения
5.2.5.1.1 В шахте лифта может быть размещено оборудование одного или нескольких лифтов.
5.2.5.1.2 Противовес или уравновешивающий груз лифта должен находиться в той же шахте, что 

и кабина лифта.
5.2.5.1.3 У гидравлического лифта гидроцилиндр должен находиться е той же шахте, что и кабина 

лифта. Гидроцилиндры могут быть установлены ниже уровня пола приямка лифта или в других про» 
странствах.

S.2.5.2 Ограждение шахты
5.2.5.2.1 Общие положения
Лифт должен быть отделен от других частей здания:
a) стенами, полом и верхним перекрытием (потолком); или
b) пространством, достаточным для обеспечения безопасности 5.2.5.2.3.
5.2.5.2.2 Полностью огражденная шахта
5.2.5.2J.1 Шахта лифта должна быть полностью ограждена сплошными стенами, полом и 

потолком.
В ограждении шахты лифта допускаются:
a) проемы для дверей шахты:
b) проемы для дверей доступа, аварийных дверей е шахте и смотровых люков:
c) выпускные отверстия для удаления газов и дыма в случае пожара:
d) вентиляционные отверстия:
e) отверстия, необходимые для работы лифта, между шахтой и машинным или блочным помеще»

нием.
5.2.5.2.2.2 Любой горизонтальный выступ от стены в шахту или горизонтальная балка шириной 

более 0,15 м. включая разделительные балки, должны препятствовать стоянию на них человека, за ис­
ключением тех случаев, когда крыша кабины оборудована перильными ограждениями по S.4.7.4.

Защита должка быть выполнена одним из следующих способов:
a) выступ шириной более 0.15 м должен иметь скос под углом не менее 45' к горизонтали; или
b) элемент ограждения выступа, образующий скос под углом не менее 45е к горизонтали, должен 

выдерживать нагрузку в 300 Н. приложенную под прямыми углами к скосу в любой точке и равномерно 
распределенную по поверхности площадью 5 см2 круглого или квадратного сечения. При этом:

- остаточная деформация не допускается.
- упругая деформация элемента ограждения выступа не должна превышать 15 мм.
5.2.5.2.3 Частично огражденная шахта
Допускается частичное ограждение шахты лифта. При этом:
a) высота ограждения в местах, доступных для людей (этажные площадки, ступени лестниц, при­

мыкающие к шахте балконы и т. д.). должна быть достаточной для обеспечения защиты людей:
1) от соприкосновения с движущимися частями лифта и
2) от нарушения безопасной работы лифта в результате соприкосновения с оборудованием вну­

три шахты людей непосредственно или посредством предметов, которые они держат в руках;
b) высота ограждения должна соответствовать данным рисунков 1 и 2:
1) со стороны двери шахты — минимум 3.50 м.
2) минимум 2,50 м с других сторон при минимальном горизонтальном расстоянии 0.50 м до дви­

жущихся частей лифта.
Если расстояние до движущихся частей лифта превышает 0.50 м. высота 2.50 м может быть по­

степенно уменьшена до минимальной высоты 1.10 м на расстоянии 2.0 м:
c) ограждение шахты должно быть сплошным;
d) ограждение шахты должно располагаться в пределах 0,15 м от краев перекрытий, стационар­

ных лестниц или их площадок (см. рисунок 1) или иметь откосы в соответствии с 5.2.5.2.2.2;
e) должны быть приняты меры для предотвращения нарушения работы лифта со стороны другого 

оборудования {см. 5.2.1.2.3. перечисление Ь) и 7.2.2. перечисление с));

12

Электротехническая библиотека Elec.ru

Электротехническая библиотека Elec.ru



ГОСТ 33984.1—2016

f) для лифтов, подверженных воздействию погодных условий, например для лифтов, установ­
ленных на внешних стенах здания, должны быть приняты специальные меры защиты и исполнения 
оборудования.

Г^геиры в метрах

С — кабина: О — расстояние до движущихся частей лифта (сы. рисунок 2): Н — высота ограждения

Рисунок 1 — Частично огражденная шахта

Рисунок 2 — Частично огражденная шахта — расстояния до движущихся частей лифта
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5.2.5.3 Конструкция стен шахты и дверей шахты, обращенных в сторону входа в кабину
5.2.5.3.1 Горизонтальное расстояние между внутренней поверхностью шахты и порогом, наруж- 

ной поверхностью ведущей створки двери кабины или обрамлением дверного проема раздвижных две* 
рей кабины не должно превышать 0.15 м по всей высоте шахты {см. рисунок 3).

Примечание — Рабочие зазоры, определенные в настоящем стандарте, должны поддерживаться не 
только во время проверок и испытаний до ввода лифта е эксплуатацию, но и в течение всего срока службы лифта.

Этот размер:
а} может быть увеличен до 0,20 м вдоль углубления в ограждении шахты высотой, не превышаю* 

щей 0.50 м. При этом не должно быть более одного такого углубления между двумя следующими друг 
за другом дверями шахты;

b) может быть увеличен до 0,20 м по всей высоте подъема грузопассажирских лифтов, в которых
применены вертикально раздвижные двери лифта;

c) не ограничивается для лифтов, оборудованных механически запираемой дверью кабины в со­
ответствии с 5.3.9.2, которая может открываться только в зоне отпирания дверей шахты.

Движение кабины лифта должно быть возможно только при запертых дверях кабины, за исключе­
нием случаев, рассматриваемых в 5.12.1.4 и 5.12.1.8.

Запирание двери кабины должно контролироваться электрическим устройством безопасности по
5.11.2.

А
Размеры в метрах

«0,15

<0,15

0,15/

S 0.035

£020

Г — стена шахты лифта; 2 — ведущая створка аеери шахты: 3 — ведущая створке двери кабины

«

Рисунок 3 — Зазоры между кабиной и стеной, обращенной в сторону входа в кабину

5.2.5.3.2 Под каждым порогом двери шахты внутренняя поверхность шахты должна соответство­
вать перечисленным ниже требованиям:

a) должна образовывать вертикальную, непосредственно соединенную с порогом двери шахты
сплошную гладкую поверхность, высота которой должна составлять не менее половины зоны отпира­
ния дверей плюс 50 мм. а ширина — не менее ширины в свету входного проема кабины плюс 25 мм с 
каждой стороны;

b) поверхность должна быть непрерывной, состоять из гладких и жестких конструктивных элемен­
тов (например, металлические листы) и выдерживать усилие 300 Н, приложенную под прямым углом 
к стене в любой точке и равномерно распределенную по площади 5 см2 круглого или прямоугольного 
сечения. При этом:
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1) остаточная деформация не должна быть болев 1 мм.
2) упругая деформация не должна быть более 15 мм.
с) любые выступы на этой вертикальной поверхности не должны превышать 5 мм. Выступы. пре­

вышающие 2 мм. должны быть скошены под углом не менее 75° к горизонтали:
<3) кроме того, вертикальный элемент под порогом двери шахты должен:
1) быть присоединен к верхней балке следующей двери или
2) продолжаться вниз жестким гладким скосом под углом не менее 60’ к горизонтальной плоско* 

сти. Проекция этого скоса на горизонтальную плоскость должна составлять не менее 20 мм.
5.2.5.4 Защита любых пространств, расположенных под шахтой
При наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей, основание 

приямка должно быть рассчитано на нагрузку не менее 5000 НУм2, а противовес или уравновешиваю­
щий груз должны быть оборудованы ловителями.

5.2.5.5 Защита в шахте
5.2.5.5.1 Для обеспечения безопасности персонала зона перемещения противовеса или уравно­

вешивающего груза должна быть ограждена. Ограждение должно удовлетворять перечисленным ниже 
требованиям:

a) если ограждение противовеса выполнено из перфорированного листа или сетки, то следует со­
блюдать требования приложения D:

b) ограждение должно быть размещено от самой нижней точки противовеса, находящегося на 
полностью сжатом(ых) буфере(ах). или уравновешивающего груза в его самом нижнем положении — до 
2.0 м от уровня пола:

c) расстояние от пола приямка до самой нижней части ограждения должно быть не более 0,30 м. 
В случае размещения буферов, перемещающихся вместе с противовесом, см. 5.8.1.1:

d) ширина ограждения должна быть не менее ширины противовеса или уравновешивающего груза:
e) если зазор между направляющими противовеса/уравновешивающего груза и стеной шахты 

превышает 0.30 м. то эта зона тоже должна быть ограждена в соответствии с перечислениями Ь) и с):
0 ограждение может иметь паз(ы) минимальной ширины, необходимой для обеспечения нормаль­

ного пропускания компенсирующих целей (канатов) или выполнения осмотра и проверки состояния 
оборудования:

д) ограждения должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, способной выдержать 
воздействие силы в 300 Н. равномерно распределенной по площади 5 см2 круглого или прямоугольного 
сечения и приложенной под прямыми углами к любой точке ограждения без остаточной деформации:

h) горизонтальное расстояние между элементами кабины и элементами противовеса (уравнове­
шивающего груза) должно быть не менее 50 мм.

(Поправка).
5.2.5.5.2 Если в шахте расположено несколько лифтов, то в этом случае должны быть установле­

ны ограждения между движущимися частями соседних лифтов.
Если это ограждение перфорировано, следует соблюдать требования приложения D.
Ограждение должно обладать достаточной прочностью для обеспечения того, чтобы при воздей­

ствии усилия в 300 Н. равномерно распределенного по площади 5 см2 круглого или прямоугольного се­
чения и приложенного под прямыми углами к любой точке ограждения, отсутствовали прогибы, которые 
могут привести к столкновению подвижных частей лифта с этим ограждением.

При этом упругая деформация ограждения не должна превышать 15 мм.
(Поправка).
5.2.5.5.2.1 верхняя часть ограждения должна быть расположена на высоте не менее 2.5 м от 

уровня пола нижней остановки, а нижняя часть ограждения — на высоте не более 0.3 м от уровня пола 
приямка лифта.

Ширина ограждения должна быть такой, чтобы доступ в приямок соседнего лифта был исключен.
Если двери доступа в приямок шахты лифта оснащены электрическим устройством безопасности, 

автоматически отключающим лифт при открытии двери приямка, то нижняя часть ограждения должна 
быть расположена на уровне самой нижней точки пути движения кабины или выше.

5.2.5.52.2 Ограждение следует устанавливать по всей высоте шахты, если горизонтальное рас­
стояние между внутренней частью перильного ограждения и движущейся частью (кабиной, противо­
весом или уравновешивающим грузом) соседнего лифта менее чем 0.50 м.

Ширина ограждения должна быть такой, чтобы перекрывалась ширина движущейся части по 
0,10 м с каждой стороны по всей высоте шахты.
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5.2.5.6 Движение кабины, противовеса и уравновешивающего груза по направляющим
5.2.5.6.1 Крайние допустимые положения кабины, противовеса и уравновешивающего груза при 

их перемещении по направляющим
5.2.5.6.1.1 Крайние допустимые положения кабины, противовеса и уравновешивающего груза 

должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2. а пространства безопасности для 
персонала и зазоры в приямке — 5.2.5.7 и 5.2.5.8.

Таблице 2 — Крайние положения кабины, противовеса и уравновешивающего груза на направляющих

Положение
кабнны/противоедеа

Свободный ход кабиньк'протиаоввса

Привод трения Позитивный привод Гидравличесмй привод

Крайнее верхнее 
положение кабины

Противовес на полно­
стью сжатом буфере 

+ 0.035 - у2’)

Кабина на полностью 
сжатом верхнем 

буфере

Поршень в своем крайнем 
положении, достигнутом за 

счет ограничения хода поршня
+ 0.035 • у2

Крайнев нижнее 
положение кабины

Кабина на полностью 
сжатом буфере

Кабина на полностью 
сжатом нижнем буфере

Кабина на полностью сжатом 
буфере

Крайнее верхнее положе­
ние лротиаовеса/уравно- 
вешивающего груза

Кабина на полностью 
сжатом буфере 

+0.035 • у2

Кабина на полностью 
сжатом нижнем буфере

Кабина на полностью 
сжатом буфере 

+ 0.035 • У2

Крайнее нижнее положе­
ние протиаовеса/уравно- 
вешиеающего груза

Противовес на полно­
стью сжатом буфере

Кабина на полностью 
сжатом верхнем 

буфере

Поршень в своем крайнем 
положении, достигнутом за 

счет ограничения хода поршня
+ 0.035 • у2

в> 0,035 - V2 представляет половину остановочного пути под действием силы тяжести, соответствующего 
115 % номинальной скорости

1 (1.15 у)2 ,
--------s—-— = 0,0337 - v, с округлением до 0.035 • у2.

5.2.5.6.1.2 Лифты с приводом трения, оборудованные буферами с уменьшенным ходом плунжера 
по 5.8.2.2.2, у которых контроль замедления привода осуществляется по 5.12.1.3. значение 0.035 ■ v2 в 
соответствии с таблицей 2 может быть уменьшено с учетом скорости, с которой кабина или противовес 
входят в контакт с буфером.

5.2.5.6.1.3 Лифты с приводом трения, у которых применены компенсирующие канаты и натяжное 
устройство которых оборудовано устройством, ограничивающим подскок натяжного блока (тормозящее 
или блокировочное устройство), значение 0.035 - у2 согласно таблице 2 может быть заменено на вели* 
чину возможного перемещения этого блока (в зависимости от используемых канатов) плюс 1/500 высо­
ты перемещения кабины, но не менее 0.20 м. учитывая упругость канатов.

5.2.5.6.1.4 В случае гидравлических лифтов прямого действия величину 0,035 • у2, упомянутую в 
таблице 2, не следует принимать во внимание.

5.2.5.6.2 Для лифтов с приводом трения
Когда кабина или противовес находятся в крайнем положении согласно 5.2.5.6.1, длина направ­

ляющих лифта должна быть такой, чтобы обеспечивалась возможность перемещения не менее чем на 
0.10 м.

5.2.5.6.3 Для лифтов с позитивным приводом
5.2.5.8.3.1 Движение кабины по направляющим в направлении вверх с верхнего этажа до ее со­

прикосновения с верхними буферами должно составлять не менее 0.50 м. При этом должна быть пред­
усмотрена возможность движения кабины по направляющим в пределах рабочего хода буфера.

5.2.5.6.3.2 Когда уравновешивающий груз (при его наличии) находится в своем крайнем верх­
нем положении согласно 5.2.5.6.1. длина направляющих должна быть такой, чтобы обеспечивалась 
возможность дальнейшего перемещения уравновешивающего груза на расстояние не менее чем на 
0.30 м.
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5.2.5.6.4 Для гидравлических лифтов
5.2.5.6.4.1 Когда кабина находится в крайнем верхнем положении согласно 5.2.5.6.1, длина на* 

правляющих должна быть такой, чтобы обеспечивалась возможность дальнейшего перемещения каби­
ны на расстояние не менее чем на 0.10 м.

5.2.5.6.4.2 Когда уравновешивающий груз (при его наличии) находится в крайнем верхнем положе* 
нии согласно 5.2.5.6.1. длина направляющих должна быть такой, чтобы обеспечивалась возможность 
дальнейшего перемещения уравновешивающего груза на расстояние не менее чем на 0,10 м.

5.2.5.6.4.3 Когда уравновешивающий груз (при его наличии) находится в крайнем нижнем положе* 
нии согласно 5.2.5.6.1. длина направляющих должна быть такой, чтобы обеспечивалась возможность 
дальнейшего перемещения уравновешивающего груза на расстояние не менее чем на 0,10 м.

S.2.5.7 Пространство безопасности для персонала на крыше кабины и размеры свободного про* 
странства над кабиной на верхней остановке

5.2.5.7.1 Когда кабина находится в крайнем верхнем положении согласно 5.2.5.6.1, на крыше ка­
бины лифта должно быть обеспечено наличие пространства безопасности в соответствии с таблицей 3.

Для пространств безопасности типа 2 допускается уменьшение пространства на одной стороне 
на нижнем краю, где пространство безопасности соприкасается с крышей кабины. Уменьшение про* 
странства безопасности может быть в пределах 0.10 м по ширине и 0,30 м по высоте (см. рисунок 4).

Если на крыше кабины должно находиться более одного человека для выполнения работ по ин­
спектированию и (или) техническому обслуживанию, пространство безопасности должно быть обеспе* 
чено для каждого человека.

В случае наличия более одного пространства безопасности они должны быть одного типа и не 
мешать друг другу.

Рисунок 4 — Максимальные уменьшения пространств безопасности для персонала

Знак типа пространства безопасности должен быть установлен на крыше кабины и удобочитаем 
с посадочных площадок, а также четко указывать разрешенное число человек и позу человека (см. та­
блицу 3). для безопасного нахождения на крыше кабины в пространстве(ах) безопасности.

В случае использования противовеса на защитном ограждении противовеса в зоне приямка 
(см. 5.2.5.5.1) или рядом с ним должна быть вывешена информационная табличка, на которой указан 
максимальный допустимый зазор между буфером противовеса и опорной поверхностью противовеса, 
взаимодействующей с буфером, при нахождении кабины на крайней верхней остановке.
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Таблица 3 — Размеры пространств безопасности для персонала е положении кабины на верхней остановке

Тип Лом Пиктотрамма Горизонтальные размеры 
пространства безопасности, м

Высота пространства 
безопасности, м

1 Стоя

Ж

0.40x0.50 2.00

2 Согнувшись 0.50x0.70 1.00

Примечание — Т — черный цвет. 2—желтый цвет. 3— черный цвет.

S.2.5.7.2 Когда кабина находится в крайнем верхнем положении согласно 5.2.5.6.1. размер в свету 
между самыми нижними мастями перекрытия шахты (включая балки и элементы, расположенные под 
потолком) (см. рисунки 5 и 6):

a) и самыми верхними частями оборудования, установленного на крыше кабины, за исключением 
оговоренных ниже в перечислениях Ь) и с), должен быть не менее 0,50 м как в вертикальном, так и в 
наклонном направлении в пределах проекции кабины (размеры А и В);

b) и выступающими частями направляющих башмаков или роликов, элементами крепления ка* 
натов и стяжным кольцом или элементов вертикально раздвижных дверей, при их наличии, должен 
быть не менее 0.10 м в любом вертикальном направлении внутри горизонтального расстояния 0.40 м в 
пределах проекции кабины:

c) и выступающими частями перильного ограждения должен быть равен по меньшей мере:
1) 0,30 м (размер D) внутри горизонтального расстояния 0.40 м в пределах проекции кабины и 

0,10 м снаружи перильного ограждения.
2) 0,50 м (размер С) в любом наклонном расстоянии свыше 0,40 м в пределах проекции кабины.
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А — расстояние г 0.SO м (52.5.7.2 а]; в расстояние г 0.50 м (5.2.5.7.2 а]: С — расстояние г 0.50 и (5.2.5.7.2 с) 2). О — рассто­
яние S 0,30 ы [5.2.S.7.2 с) 1]: Е — расстояние S 0.40 м (5.2.S.7.2 с} 1|. F — выступающие части установленного на крыше кабины 
оборудования. G — кабина; И — пространство (пространства) безопасности дпя персонала; X — высота пространств безопас­

ности (см. таблицу 3)

Рисунок 5 — Минимальные расстояния между выступающими частями установленного 
на крыше кабины оборудования и нижними частями элементов перекрытия шахты

5.2.5.7.3 Любую сплошную отдельную площадку, расположенную на крыше кабины или на обо* 
рудовании. установленном на крыше кабины, с минимальной площадью0.12 мг и с минимальным раз­
мером наименьшей стороны, превышающим 0.25 м. считают местом, где может располагаться человек. 
Когда кабина находится в крайнем верхнем положении согласно 5.2.5.6.1. вертикальное расстояние 
над любой такой площадкой и нижними частями перекрытия шахты (включая балки и части, располо­
женные под потолком) должно иметь высоту, указанную в 5.2.5.7.1.

5.2.5.7.4 Свободное вертикальное пространство между нижними частями перекрытия шахты, вы­
ступающими элементами в крайнем верхнем положении оголовка гидроцилиндра должно быть не ме­
нее 0.10 м.

5.2.5.7.5 Если высота верхнего этажа не позволяет обеспечить возможность размещения про­
странства безопасности для персонала на крыше кабины, соответствующего размерам, указан­
ным в таблице 3. то должны быть выполнены следующие условия:

а) должно быть установлено на постоянной основе механическое устройство для останов­
ки кабины, движущейся с любой скоростью вплоть до номинальной скорости и с любой нагрузкой
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вплоть до номинальной нагрузки. Посла остановки кабины этим механическим устройством на кры­
ше кабины должно быть обеспечено пространство безопасности с размерами, соответствующими 
приведенным в таблице 4. Среднее замедление кабины механическим устройством должно быть не 
болев 9.61 м/с2;

b) механическое устройство для остановки кабины должно обладать способностью удержи­
вать кабину в остановленном состоянии;

c) механическое устройство для остановки кабины может приводиться в действие вручную
или автоматически;

d) если механическое устройство для остановки кабины находится в рабочем (активирован­
ном) положении, злектрическое устройство безопасности, указанное в 5.11.2. должно предотвра­
щать дальнейшее движение лифта, за исключением движения в соответствии с перечислением е);

e) если механическое устройство для остановки кабины находится в рабочем (активирован­
ном) положении, управление движением кабины должно быть возможно только от инспекционной 
станции управления по 5.12.1.5.1.1. установленной на крыше кабины.

S.2.5.8 Пространства безопасности для персонала и зазоры а приямке
5.2.5.8.1 При нахождении кабины в крайнем нижнем положении согласно 5.2.5.6.1 на полу приям-

ка должна быть по меньшей мере одна свободная зона для пространства безопасности для персонала, 
соответствующая размерам, указанным в таблице 4.

Если для выполнения работ, инспектирования, технического обслуживания или ремонта в при­
ямке требуется нахождение более одного человека, то дополнительное пространство безопасности 
должно быть обеспечено для каждого человека.

При наличии более одного пространства безопасности они должны быть одного и того же типа и 
не мешать друг другу.

Знак типа пространства безопасности в приямке должен располагаться при входе(ах) в приямок, 
четко указывать разрешенное количество людей и позу человека (см. таблицу 4) для нахождения в 
пространстве(ах) безопасности.

Таблица 4 — Размеры пространств безопасности для персонала в приямке

Тип Поза Пиктограмма
Горизонтальные размеры 

пространства безопасности, м
высота пространства 

безопасности.м

1 Стоя 0,40 X 0.50 2,00

2 Согнувшись 0,50 х 0,70 1.00

3 Лежа 0,70 X 1.00 0.50

Примечание — 1 — черный цвет. 2 — желтый цвет. 3 — черный цвет.
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S.2.5.8.2 Когда кабина находится в крайнем нижнем положении согласно 5.2.5.6.1. то должны быть 
выполнены следующие условия:

a) вертикальный размер между уровнем пола приямка и выступающими нижними частями кабины 
должен быть не менее 0.50 м. Этот размер может быть уменьшен:

1) между нижней поверхностью фартука кабины, элементами вертикально раздвижных дверей 
кабины до минимум 0.1 м в пределах горизонтального расстояния 0.15 м до соседней(их) стены (стен).

2) между нижними выступающими элементами каркаса кабины, ловителей, башмаков кабины, 
стопорных устройств в пределах максимального горизонтального расстояния от направляющих, в соот­
ветствии с требованиями, приведенными на рисунках 6 и 7;

b) свободное вертикальное расстояние между самыми верхними частями, закрепленными в при­
ямке. например натяжным устройством компенсирующих канатов, находящимся в крайнем верхнем по­
ложении. опорами гидроцилиндра, трубами и другими фитингами и самыми нижними частями кабины, 
за исключением элементов, описанных в перечислении а) 1) и 2) данного пункта, должно быть не менее 
0.30 м:

c) свободное вертикальное расстояние между уровнем пола приямка или верхней поверхностью 
оборудования, установленного е приямке, и самыми нижними частями движущейся вниз головки плун­
жера перевернутого гидроцилиндра должно быть не менее 0,50 м.

Однако, если исключена возможность непреднамеренного доступа под головку плунжера гидро­
цилиндра (например, путем установки защитного ограждения согласно 5.2.5.5.1).это вертикальное рас­
стояние может быть уменьшено с 0,50 до 0,10 м;

d) свободное вертикальное расстояние между уровнем пола приямка и самой нижней направля­
ющей траверсой телескопического гидроцилиндра под кабиной лифта прямого действия должно быть 
не менее 0.50 м.

Рисунок 6 — Горизонтальное расстояние Хн вокруг направляющей
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Мин мильное вертинпмое

Рисунок 7 — Минимальные вертикальные расстояния для выступающих элементов каркаса кабины, 
ловителей, направляющих башмаков и буферов

5.2.5.8.3 Если глубина приямка на позволяет обеспечить возможность размещения простран­
ства безопасности для персонала, соответствующего размерам, указанным в таблице 4. то долж­
ны быть выполнены следующие условия:

a) должно быть установлено на постоянной основе механическое устройство для останов­
ки кабины, движущейся с любой скоростью вплоть до номинальной скорости и с любой нагрузкой 
вплоть до номинальной нагрузки. После остановки кабины зтим механическим устройством в при­
ямке должно быть обеспечено пространство безопасности с размерами, соответствующими при­
веденным в таблице 4. Среднее замедление кабины механическим устройством должно быть не 
более 9.81 м/с2:

b) механическое устройство для остановки кабины должно обладать способностью удержи­
вать кабину е остановленном состоянии:

c) механическое устройство для остановки кабины может приводиться в действие вручную 
или автоматически:

д) открывание при помощи ключа любой двери, обеспечивающей доступ в приямок, должно 
контролироваться злвктрическим устройством безопасности, соответствующим требованиям 
5.11.2. которое должно предотвращать дальнейшее движение лифта:

в) если механическое устройство для остановки кабины находится в рабочем (активирован­
ном) положении, электрическое устройство безопасности, соответствующее требованиям 5.11.2. 
должно предотвращать дальнейшее движение лифта, за исключением движения в соответствии с 
перечислением f):

f) если механическое устройство для остановки кабины находится в рабочем (активирован­
ном) положении, управление движением кабины должно быть возможно только от инспекционной 
станции управления по 5.12.1.5.1.1. установленной в приямке:

д) возврат лифта в режим нормальной работы должен осуществляться только после возвра­
та в исходное состояние механического устройства и зпектрического устройства безопасности, 
расположенного за пределами шахты и доступного только для уполномоченных лиц. например вну­
три запертого шкафа.

5.2.6 Пространства для размещения машинного оборудования и блочное помещение
5.2.6.1 Общие положения
Пространства и связанные с ними зоны обслуживания должны соответствовать условиям эксплу­

атации.
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5.2.6.2 Инструкции и информационные таблички
5.2.6.2.1 На главном выключателе и выключателе(ях) освещения должны быть выполнены над­

писи (пиктограммы), позволяющие их легко идентифицировать.
5.2.6.2.2 Если после выключения главного выключателя некоторые участки электрической цели 

управления лифтом остаются под напряжением (система внутренней связи между лифтами, освеще­
ние и т. л.), то информационная табличка должна быть размещена около шкафа управления лифтом.

5.2.6.2.3 Инструкции, регламентирующие использование устройства управления операцией при 
эвакуации пассажиров из кабины лифта с помощью привода и ключа для отпирания двери шахты, 
должны быть указаны в руководстве по эксплуатации лифта (см. 6.3).

5.2.6.3 Размещение оборудования в машинном помещении
5.2.6.3.1 Канатоведущий шкив в шахте
Канатоведущий шкив может быть установлен в шахте при условии, что:
a) проверки, испытания, техническое обслуживание можно проводить из машинного помещения:
b) отверстия между машинным помещением и шахтой должны быть минимально допустимых раз­

меров.
5.2.6.3.2 Размеры
5.2.6.3.2.1 Высота в свету в зонах обслуживания, измеренная от пола до элементов перекрытия, 

должна быть не менее 2,10 м:
a) и перед расположенными в машинном помещении шкафами и панелями управления должна

быть предусмотрена зона обслуживания (свободная горизонтальная площадка) с размерами:
1) глубины, измеренной от наружной поверхности ограждений шкафа или панели, не менее 0.70 м.
2) ширины, равной полной ширине шкафа или панели, но не менее 0,50 м:
b) и в машинном помещении для обслуживания подвижных частей механического оборудования

и. при необходимости, для выполнения работ по эвакуации пассажиров должна быть предусмотрена 
зона обслуживания (свободная горизонтальная площадка) с размерами не менее 0,50 х 0.60 м.

5.2.6.3.2.2 Высота в свету проходов к зонам обслуживания, измеренная от пола до элементов 
перекрытия, должна быть не менее 1,80 м.

Ширина проходов к зонам обслуживания no 5.2.6.3.2.1 должна быть не менее 0.5 м.
При отсутствии движущихся частей или оборудования с горячими поверхностями по 5.10.1.1.6 

этот размер может быть уменьшен до 0.4 м.
5.2.6.3.2.3 Над неогражденными вращающимися частями привода должно быть обеспечено сво­

бодное пространство высотой не менее 0.30 м.
5.2.6.3 J.4 Если пол машинного помещения содержит несколько уровней, отличающихся по высо­

те более чем на 0.50 м. должны быть установлены закрепленные переносные лестницы, соответствую­
щие требованиям S.2.2.5. или стационарные лестницы, оборудованные перилами.

5.2.6.3.2.5 Если пол машинного помещения содержит выемки глубиной более 0.05 м и шириной от 
0,05 до 0.50 м или каналы для прокладки кабеля в зонах обслуживания и проходах к зонам обслужива­
ния. то они должны быть накрыты.

Выемки шириной более 0.5 м следует рассматривать как разные уровни машинного помещения 
(см. 5.2.6.3.2.4).

5.2.6.3.3 Отверстия в полу машинного помещения
Минимальное расстояние от края отверстия до проходящих через него подвижных элементов 

должно быть не менее 10 мм. Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, вы­
ступающие не менее чем на 50 мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

5.2.6.4 Размещение оборудования внутри шахты
5.2.6.4.1 Общие положения
5.2.6.4.1.1 8 частично огражденных шахтах, установленных снаружи зданий, оборудование лифта 

должно быть надежно защищено от воздействия внешних факторов.
5.2.6.4.1.2 Высота в свету проходов из одной зоны обслуживания в другую внутри шахты должна 

быть не менее 1.80 м.
5.2.6.4.1.3 8 шахте лифта, в мвсте(ах). удобном(ых) для чтения, должна быть установлена инфор­

мационная табличка, содержащая необходимые инструкции по работе, в случае:
- применения рабочей площадки (см. S.2.6.4.5) и/или подвижных упоров [см. S.2.6.4.5.2. перечис­

ление b)):
- устанавливаемого вручную механического устройства (см. 5.2.6.4.3.1, 5.2.6.4.4.1).
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S.2.6.4.2 Размеры зон обслуживания в шахте
5.2.6.4.2.1 Высота в свету в зонах обслуживания у машинного оборудования должна быть не ме-

нее 2.10 м:
a) и перед шкафами и панелями управления должка быть предусмотрена зона обслуживания

{свободная горизонтальная площадка) с размерами:
1) глубины, измеренной от наружной поверхности ограждений шкафа или панели, не менее 0.70 м.
2) ширины, равной полной ширине шкафа или панели, но не менее 0,50 м:
b) в шахте для проведения технического обслуживания и проверки оборудования лифта, где это

необходимо, должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная горизонтальная площадка) с 
размерами не менее 0.50 х 0.60 м.

5.2.6.4.2.2 Над кеогражденными вращающимися частями привода должно быть обеспечено сво­
бодное пространство высотой не менее 0.30 м.

5.2.6.4.3 Зоны обслуживания в кабине или на крыше кабины
5.2.6.4.3.1 Если работы по техническому обслуживанию и проверкам выполняются из кабины или 

с крыши кабины и если, как результат технического обслуживания или проверки, возможно опасное для 
людей неконтролируемое или неожиданное передвижение кабины, то должны быть выполнены следу* 
ющие условия:

a) при проведении работ любое опасное неконтролируемое передвижение кабины должно быть
заблокировано механическим устройством:

b) электрическое устройство безопасности по 5.11.2 должно предотвращать пуск привода лифта,
пока механическое устройство для блокировки кабины находится в рабочем положении;

c) когда блокировочное механическое устройство находится в рабочем положении и не может
быть освобождено вследствие воздействующих на него сил. должна быть обеспечена возможность 
персоналу выйти из шахты:

1) через дверь шахты с отверстием в свету не менее 0.50 х 0.70 м над перемычкой двери кабины/
приводом двери.

2) через кабину, используя аварийный люк в крыше кабины в соответствии с 5.4.6. Ступени, при­
ставная лестница и поручень(и) должны быть предусмотрены, чтобы обеспечить безопасный спуск в 
кабину, или

3) через аварийную дверь согласно 5.2.3.
Соответствующие инструкции, касающиеся порядка освобождения персонала, должны быть при­

ведены в документации на лифт.
5.2.6.4.3.2 Необходимые приспособления и устройства для аварийных операций и для динамиче­

ских испытаний должны быть исправны и находиться в машинном помещении, чтобы они могли быть 
использованы снаружи шахты в соответствии с 5.2.6.6.

5.2.6.4.3.3 Если в стенках купе кабины есть смотровые люки, то они должны:
a) соответствовать 5.2.3.3, перечисление е);
b) быть снабжены ограждением для устранения возможности падения в шахту, если смотровые

люки шириной более 0,30 м:
c) не открываться внутрь кабины;
d) быть снабжены замком, отпираемым ключом, способным повторно закрываться и запираться

без ключа;
e) быть снабжены электрическим устройством безопасности в соответствии с 5.11.2. контролиру­

ющим их запертое состояние:
0 удовлетворять тем же требованиям, что и стенки кабины.
5.2.6.4.3.4 В тех случаях, когда кабину лифта необходимо приводить в движение изнутри с откры­

тым смотровым люком, должно быть выполнено следующее:
a) панель управления согласно 5.12.1.5 должна находиться около смотрового люка;
b) панель управления должна быть доступна только уполномоченным лицам, например за счет

установки ее позади смотрового люка и расположения таким образом, чтобы невозможно было ее ис­
пользовать для приведения в движение кабины, стоя на крыше кабины;

c) если самый малый размер отверстия превышает 0.20 м. свободное горизонтальное расстояние
между внешним краем отверстия в стенке кабины и оборудованием, установленным в шахте перед 
этим отверстием, должно быть не менее 0.30 м.

5.2.6.4.4 Рабочие зоны в приямке
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5.2.6.4.4.1 Если работы по техническому обслуживанию и проверкам машинного оборудований 
выполняются из приямка и если, как результат технического обслуживания или проверки, возможно 
опасное для людей неконтролируемое или неожиданное передвижение кабины, то должны быть вы­
полнены следующие условия:

a) должно быть установлено на постоянной основе механическое устройство для остановки ка­
бины. движущейся с любой скоростью вплоть до номинальной скорости и с любой нагрузкой вплоть 
до номинальной нагрузки. После остановки кабины этим механическим устройством в приямке должно 
оставаться свободное пространство высотой не менее 2 м между уровнем зоны обслуживания и са­
мыми нижними частями кабины, включая те. которые упомянуты в 5.2.5.8.2. перечисление а) 1) и 2). 
Среднее замедление кабины механическим устройством должно быть не более 9.81 м/с2;

b) механическое устройство для остановки кабины должно обладать способностью удерживать
кабину в остановленном состоянии:

c) механическое устройство для остановки кабины можно приводить в действие вручную или ав­
томатически:

d) открывание при помощи ключа любой двери, обеспечивающей доступ в приямок, должно кон­
тролироваться электрическим устройством безопасности, соответствующим требованиям 5.11.2, кото­
рое должно предотвращать дальнейшее движение лифта. Движение лифта должно быть возможно 
только при соблюдении требований, изложенных ниже в перечислении 0:

e) если механическое устройство для остановки кабины находится в рабочем (активированном)
положении, электрическое устройство безопасности, соответствующее требованиям 5.11.2. должно пре­
дотвращать дальнейшее движение лифта, за исключением движения в соответствии с перечислением f);

f) если механическое устройство для остановки кабины находится в рабочем (активированном)
положении, управление движением кабины должно быть возможно только от инспекционной станции 
управления по 5.12.1.5.1.1. установленной в приямке:

д) возврат лифта в режим нормальной работы должен осуществляться только после возврата 
в исходное состояние механического устройства для остановки кабины и электрического устройства 
безопасности, расположенного за пределами шахты и доступного только для уполномоченных лиц. на­
пример внутри запертого шкафа.

5.2.6.4.4.2 Когда кабина находится в положении, соответствующем 5.2.6.4.4.1, перечисление а), 
должна быть предусмотрена возможность персоналу выйти из приямка:

a) либо через дверной проем шахты лифта, если вертикальное расстояние от уровня порога две­
ри шахты до самого нижнего края фартука кабины не менее 0,50 м; либо

b) через дверь доступа в приямок.
5.2.6.4.4.3 Устройства для аварийных операций и динамических испытаний должны быть разме­

щены таким образом, чтобы они могли быть использованы снаружи шахты в соответствии с 5.2.6.6.
5.2.6.4.S Зоны обслуживания на рабочей площадке
5.2.6.4.5.1 Если оборудование лифта следует обслуживать или проверять с рабочей площадки, то 

эта рабочая площадка должна:
a) быть установлена на постоянной основе: или
b) быть подвижкой, если рабочая площадка находится на пути передвижения кабины или проти-

вовеса/уравновешивающего груза.
5.2.6.4.5.2 Если оборудование лифта следует обслуживать или проверять с рабочей площадки, 

расположенной на пути передвижения кабины, противовеса или уравновешивающего груза:
a) то кабина должна быть остановлена с помощью механического устройства согласно 5.2.6.4.3.1,

перечисления а) и 0): или
b) если требуется переместить кабину, то передвижение кабины должно быть ограничено вы­

движными упорами таким образом, чтобы кабина была остановлена:
1) на расстоянии не менее 2 м над рабочей площадкой, если кабина движется вниз с номинальной

скоростью по направлению к рабочей площадке.
2) ниже рабочей площадки в соответствии с 5.2.5.7.2. если кабина движется вверх с номинальной

скоростью по направлению к рабочей площадке.
5.2.6.4.5.3 Рабочая площадка должна быть обеспечена:
а) возможностью размещения на ней в любом месте двух человек, каждый из которых создает 

силу в 1000 Н на площади 0.20 х 0,20 м. без остаточной деформации. Если рабочая площадка пред­
назначена для использования с целью погрузки и разгрузки тяжелого оборудования, то должны быть 
выбраны соответствующие ему размеры, и рабочая площадка должна иметь механическую прочность.
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чтобы выдерживать нагрузки и силы, на воздействие которых она рассчитана (см. 5.2.1.7). Максималь­
но допустимая нагрузка должна быть указана на рабочей площадке:

b) перильным ограждением в соответствии с 5.4.6.1.3.1:
c) оборудованием, отвечающим следующим требованиям:
1) высота ступенек между поверхностью рабочей площадки и уровнем пола поверхности доступа 

не должна превышать 0.50 м.
2} в зазор между рабочей площадкой и порогом двери шахты (доступа) не проходил шар диаме­

тром 0.15 м.
5.2.6.4.5.4 В дополнение к 5.2.6.4.5.3 выдвигающийся (убирающийся) настил должен быть обо* 

рудован:
a) электрическим устройством безопасности согласно 5.11.2, контролирующим полностью втяну­

тое положение рабочей площадки;
b) механизмом для выдвижения и убирания из рабочего положения рабочей площадки. Эта опе­

рация должна быть возможной из приямка или с помощью механизма, расположенного за пределами 
шахты и доступного только для уполномоченных лиц. Прилагаемая вручную сила для обеспечения вы­
движения настила не должна превышать 250 Н:

c) если доступ к рабочей площадке осуществляется не через дверь шахты, открывание двери 
доступа должно быть невозможным, когда рабочая площадка не находится в рабочем положении, или 
должно быть применимо приспособление, препятствующее падению людей в шахту.

5.2.6.4.5.5 В случае 5.2.6.4.5.2, перечисление Ь). подвижные упоры должны автоматически сраба­
тывать. когда рабочая площадка убирается. Выдвижные упоры должны быть снабжены.

a) буферами согласно 5.8;
b) электрическим устройством безопасности согласно 5.11.2. которое разрешает движение каби­

ны. только если упоры находятся в полностью отведенном положении;
c) электрическим устройством безопасности согласно 5.11.2, которое разрешает движение каби­

ны при нахождении рабочей площадки в положении хранения и находятся в полностью убранном ис­
ходном положении.

5.2.6.4.5.6 Если необходимо передвинуть кабину от рабочей площадки, должен быть предусмо­
трен пост управления из шахты лифта согласно 5.12.1.5.

Когда выдвижные упоры находятся в выдвинутом положении, электрически управляемое пере­
мещение кабины должно быть возможным только от поста управления из шахты лифта.

5.2.6.4.5.7 Приспособления и устройства, необходимые для аварийных операций и динамических 
испытаний, должны быть расположены таким образом, чтобы они могли управляться снаружи шахты в 
соответствии с 5.2.6.6.

5.2.6.4.6 Зоны обслуживания снаружи шахты
Если техническое обслуживание и проверки машинного оборудования лифта, расположенного в 

шахте, осуществляются снаружи шахты, зоны обслуживания в соответствии с 5.2.6.3.2.1 и 5.2.6.3.2.2 
могут находиться за пределами шахты. Доступ к этому машинному оборудованию должен быть возмо­
жен только через смотровой люк в соответствии с 5.2.3.

S.2.6.5 Размещение машинного оборудования лифта снаружи шахты
5.2.6.5.1 Шкаф для размещения машинного оборудования лифта
5.2.6.5.1.1 Машинное оборудование лифта должно быть размещено в шкафу. В этом шкафу не 

допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту.
5.2.6.5.1.2 Шкаф с оборудованием лифта должен иметь сплошное ограждение стенки, пол, крышу 

и дверь(и).
Единственно разрешенными отверстиями являются:
a) вентиляционные отверстия:
b) отверстия, необходимые для функционирования лифта, между шахтой и шкафом с машинным 

оборудованием:
c) вытяжные отверстия для удаления газов и дыма в случае пожара;
d) эти отверстия, будучи доступными для неуполномоченных лиц. должны соответствовать следу­

ющим требованиям:
- защита в соответствии с ГОСТ ISO 13857. таблица 5. от контакта с опасными зонами, и
- степень защиты по меньшей мере IP 2ХС от контакта с электрическим оборудованием.
5.2.6.5.1.3 Дверь(и) шкафа с оборудованием лифта должиа(ы):
а) иметь достаточные размеры для выполнения требуемых работ через открытую дверь.
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b) открываться наружу шкафа:
c) быть снабжены замком, открываемым ключом, допускается закрываться и запираться без ключа.
5.2.6.5.2 Зона обслуживания
Зона обслуживания перед шкафом с машинным оборудованием лифта должна соответствовать 

требованиям согласно S.2.6.4.2.
5.2.6.6 Устройства для выполнения операций по освобождению пассажиров и испытательных one* 

раций
5.2.6.6.1 В случае 5.2.6.4.3. 5.2.6.4.4 и 5.2.6.4.5 устройства, необходимые для выполнения опера* 

ций по освобождению пассажиров и испытательных операций, должны быть размещены на панели(ях) 
для эвакуации и испытаний. предназначенной(ых) для выполнения снаружи шахты всех операций по 
освобождению пассажиров и динамических испытаний лифта, таких как испытания канатоведущего 
шкива, ловителей, буферов, ограничителя скорости, средства защиты от превышения скорости движу* 
щейся вверх кабины, защиты от непреднамеренного движения кабины, разрывного клапана, дросселя, 
стопорных устройств, упора с амортизатором и давления.

Панель(и) для эвакуации и испытаний должна быть доступна только для уполномоченных лиц.
Если панель(и) для эвакуации и испытаний не находится внутри шкафа с машинным оборудова* 

нием лифта, она должна закрываться дверью (дверцей), которая:
a) не должна открываться внутрь шахты:
b) должна быть оборудована замком, который открывается ключом, а закрываться и запираться 

может без ключа.
5.2.6.6.2 Панель(и) для эвакуации и испытаний должна(ы):
a) содержать устройства для выполнения операций по освобождению пассажиров согласно поло* 

жениям 5.9.2.2.27. 5.9.2.3. 5.9.3.9. а также внутреннюю систему переговорной связи по 5.12.3.2;
b) содержать управляющее оборудование, которое позволяет осуществлять динамические испы­

тания;
c) обеспечивать непосредственное наблюдение за приводом лифта (в том числе при помощи ей- 

деонаблюдения) или быть оборудованной устройством (дисплеями, индикаторами и т. д.). которое обе* 
спечивает информацию:

- о направлении движения кабины,
- достижении кабиной зоны отпирания дверей.
- скорости движения кабины.
5.2.6.6.3 Пространство (помещение, шкаф и др.), в котором расположена(ы) панель(и) для эваку­

ации и испытаний, должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, обеспечива­
ющим освещенность не менее 200 люкс при измерении около устройства.

Выключатель освещения должен быть расположен на эвакуационной испытательной панели или 
рядом с ней (ними).

Источник электропитания для этого освещения должен соответствовать требованиям 5.10.7.1.
5.2.6.6.4 Перед панелью(ями) для эвакуации и испытаний должна быть зона обслуживания с раз­

мерами согласно приведенным в 5.2.6.3.2.1.
5.2.67 Устройство и оборудование блочного помещения
5.2.67.1 Размеры
5.2.67.1.1 Размеры блочного помещения должны быть достаточными для обеспечения безопас­

ного доступа уполномоченным лицам ко всему оборудованию, в частности:
a) высота в свету зон обслуживания и проходов к зонам обслуживания, измеренная от уровня 

пола до нижних частей выступающих элементов перекрытия (потолка), должна быть не менее 1.50 м:
b) должна быть обеспечена зона обслуживания (свободная горизонтальная площадка) с разме­

рами не менее 0.50 х 0.60 м для технического обслуживания и проверок оборудования лифта, установ­
ленного в блочном помещении.

Проходы к зонам обслуживания должны иметь ширину не менее 0.50 м. При отсутствии дви­
жущихся частей или оборудования с горячими поверхностями по 5.10.1.1.6. этот размер может быть 
уменьшен до 0,4 м.

5.2.67.1.2 Должно быть обеспечено свободное пространство высотой не менее 0.30 м над не* 
огражденными блоками.

5.2.67.2 Отверстия в полу блочного помещения
Размер отверстий в плите перекрытия шахты и полу блочного помещения должен быть уменьшен 

до минимума, соответствующего их функциональному назначению.
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Вокруг отверстий над шахтой лифта должны быть устроены бортики, выступающие не менее чем 
на 50 мм над уровнем плиты перекрытия или пола.

5.3 Двери шахты и двери кабины

5.3.1 Общие положения
5.3.1.1 Для обеспечения безопасного входа (выхода) пассажиров в кабину (из кабины) шахта лиф» 

та и кабина должны быть оборудованы дверями шахты и дверью кабины соответственно.
5.3.1.2 Двери шахты и кабины должны быть сплошными. Допускается применение раздвижных 

решетчатых дверей кабины в грузопассажирских лифтах с внутренним управлением, предназначенных 
для перевозки грузов, управляемых уполномоченным персоналом. У таких дверей просвет между вер­
тикальными полосами должен быть не более 120 мм при закрытых дверях кабин.

5.3.1.3 Горизонтально-раздвижная и вертикально-раздвижная дверь шахты и дверь кабины в за­
крытом положении должны удовлетворять следующим требованиям:

a) створки должны перекрывать обвязку дверного проема сверху и с боковых сторон у горизонталь­
но-раздвижной двери и со всех сторон — у вертикально-раздвижной двери; при односторонне-раздвиж­
ной двери со стороны притвора створки допускается не перекрывать створкой обвязку дверного проема;

b) у горизонтально-раздвижной двери при односторонне закрывающихся створках должно быть
перекрытие одной створки другой.

5.3.1.4 8 закрытом положении зазор между створками двери или между створками и стояками, 
перемычками или порогами не должен превышать 6 мм. Эта величина, вследствие износа, может до­
стигать 10 мм. за исключением дверей, выполненных из стекла (см. 5.3.6.2.2.1).

5.3.1.5 В случае применения распашных дверей кабины должны быть установлены упоры, предо­
храняющие дверь от распахивания за пределы кабины.

5.3.2 Высота и ширина входов
5.3.2.1 Высота
Двери шахты и двери кабины должны быть такими, чтобы высота в свету входного проема со­

ставляла не менее 2 м.
5.3.2.2 Ширина
Ширина в свету входного проема дверей шахты не должна превышать более чем на 50 мм с каж­

дой стороны ширину в свету входного проема кабины.
5.3.3 Пороги, направляющие, подвеска двери
5.3.3.1 Пороги
Проемы дверей шахты и кабины должны быть оборудованы порогом, рассчитанным на нагрузки, 

возникающие при загрузке кабины.

Примечание — Рекомендуется, чтобы перед каждым порогом шахты был устроен небольшой уклон для 
предотвращения просачивания в шахту воды от мытья, разбрызгивания и т. п.

5.3.3.2 Направляющие
5.3.3.2.1 Двери шахты и кабины должны быть спроектированы таким образом, чтобы во время 

нормальной работы предотвращались их сход с направляющих, механическое заедание или смещение.
5.3.3.2.2 Вертикально-раздвижные двери кабины и шахты должны иметь направляющие справа 

и слева.
5.3.3.2.3 Горизонтально раздвижные двери шахты и кабины должны быть снабжены направляю­

щими сверху и снизу. Функцию нижних направляющих можно совмещать с порогами.
5.3.3.3 Подвеска вертикально-раздвижных дверей
5.3.3.3.1 Вертикально-раздвижные двери могут быть применены только у грузопассажирского 

лифта, при этом:
a) створки должны быть подвешены не менее чем на двух независимых несущих элементах;
b) коэффициент запаса прочности несущих элементов должен быть не менее 8;
c) створки двери, закрываемой (открываемой) вручную, должны быть уравновешены;
d) несущие элементы должны быть защищены от схода с канавок шкивов или звездочек;
e) диаметр делительной окружности шкивов подвешивающего каната должен по меньшей мере в

25 раз превышать диаметр каната.
5.3.4 Горизонтальные зазоры дверей
5.3.4.1 Горизонтальное расстояние между порогом кабины и порогом дверей шахты не должно 

превышать 35 мм (см. рисунок 3).
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5.3.4.2 В целях исключения доступа е шахту лифта горизонтальное расстояние между створками 
двери кабины и дверями шахты не должно превышать 0.12 м (см. рисунок 3).

Примечание — Если е здании есть дополнительные двери перед дверью шахты, застревание людей в 
пространстве между ними должно быть исключено (см. также S.2.2.1 и 5.2.2.3).

5.3.4.3 В случае сочетания:
• распашной двери шахты и складчатой двери кабины (см. рисунок 8);
- распашной деери шахты и горизонтально раздвижкой двери кабины (см. рисунок 9};
• горизонтально раздвижных дверей кабины и шахты, механически не соединенных между собой 

(см. рисунок 10).
не должен между створками дверей шахты и кабины лифта проходить шар диаметром 0,15 м. как 

показано соответственно на рисунках 8.9 или 10. при закрытых дверях шахты и кабины.

Рисунок 8 — Распашная дверь шахты и складная дверь кабины

I а метраж

Рисунок 9 — Распашная даерь шахты и горизонтально раздвижная дверь кабины

л*

Пещеры а метрах

050,18

Рисунок 10 — Горизонтально раздвижные двери кабины и шахты, не соединенные механически

Г

Примечание —Ситуация, представленная на рисунке 10. также относится к ситуации, когда дверь каби­
ны закрыта, а дверь шахты открыта.
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5.3.5 Прочность дверей шахты и кабины
5.3.5.1 Общие положения
Элементы дверей шахты и кабины должны быть выполнены из материала, который сохраняет 

прочность в течение всего назначенного срока службы при воздействии условий окружающей среды.
5.3.5.2 Огнестойкость дверей шахты
Двери шахты лифта должны отвечать требованиям норм, относящимся к пожарной безопасности 

соответствующего здания или сооружения.
5.3.5.3 Механическая прочность
5.3.5.3.1 Собранные двери шахты с их замками и двери кабины должны обладать такой механи> 

ческой прочностью, чтобы в запертом положении дверей шахты и закрытом положении дверей кабины:
a) при воздействии статической нагрузки 300 Н. равномерно распределенной по площади 5 см2

круглого или прямоугольного сечения, прилагаемой под прямыми углами к створке/раме в любой точке 
поверхности, они выдерживали ее без остаточной деформации более 1 мм и в пределах упругой де« 
формации не более 15 мм. и после такого воздействия двери должны сохранять работоспособность и 
безопасность;

b) при воздействии статической нагрузки 10ОО Н. равномерно распределенной по площади 100 см2

круглого или прямоугольного сечения, приложенной под прямыми углами в любой точке створки или 
рамы со стороны посадочной площадки к дверям шахты или изнури кабины к дверям кабины, двери не 
должны иметь остаточную деформацию, влияющую на работоспособность и безопасность (см. 5.3.1.3 
(максимальный зазор 10 мм) и 5.3.9.1).

5.3.5.3.2 Горизонтально раздвижные двери шахты и двери кабины должны быть оборудованы 
устройствами для удержания створки (створок) двери в дверном проеме, если направляющий элемент 
(ролик, контрролик и др.). соединенный со створкой (кареткой) двери, разрушен. Полностью собранная 
дверь с такими устройствами должна выдерживать испытание на удар маятником, определенное в 
5.3.5.3.4. перечисление а), в ударных точках в соответствии с данными таблицы 5 и иллюстрациями 
рисунка 11 при наихудших возможных условиях повреждения обычных направляющих элементов. Тре­
бование сохранения работоспособности после испытаний на удар не предъявляется.

Примечание — Устройство для удержания створки следует воспринимать как механическое средство, 
предохраняющее створки (каретки) двери от потери их связи с направляющими. которое может быть либо допол­
нительным компонентом, либо честью створки или каретки.

Таблица 5 — Ударные точки

Маятниковое испытание на уаар Мягкий маятник Жесткий маятник

Высота падения 800 ММ 800 мм 500 мм 500 мм

Высота ударной точки
1.0 м

±0.1 м
Центр стекла

1.0 м
±0.1 м

Центр стекла

Дверь без стеклянной панели 
(см. рисунок 11 а) X

Дверь с малой стеклянной панелью 
(см. рисунок 11 Ь) X X X

Дверь более чем с одной стеклянной 
панелью (см. рисунок 11с)
Испытания гам. где стеклянная па­
нель представляет наихудший случай

X X X

Дверь с большой стеклянной панелью 
или полностью стеклянная 
(см. рисунок lid)

X

(удар по стеклу)
X

(удар по стеклу)

Дверь со стеклянной панелью, начи­
нающейся или заканчивающейся 
на высоте около 1 м (см. рисунок 11 е)

X X X
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Окончание таблицы 5

Маятниковое испытание на увар Мягкий маятник Жесткий маятник

Дверь со стеклянной панелью, начи­
нающейся или заканчивающейся 
на высоте около 1 м {см. рисунок 11 f)

X

{удар по стеклу)
X

(удар по стеклу)

Боковые рамы > 150 мм 
(см. рисунок 11 д) X

Дверь с прозрачной панелью 
(см. 5.3.7.2) X X

—

я
я

•
•

■а

1 1а— .
1 * 1 яа

а — Створка двери 
без стеклянной панели

b — Створка двери 
со стеклянной панелью

с — Створка двери более чем 
с одной стеклянной панелью

•

■
S
tS

•н
8•я*

•
я

§

♦— -

а
аяг

■
о

d — Створка двери 
со стеклянной панвтъю или 

полностью стеклянная

в — Створка двери 
со стеклянной панелью на высоте 

более 1.0 м

Г — Створка двери 
со стеклянной панелью на высоте 

более 1,0 м

Рисунок 11 — Створки двери — маятниковые испытания на удар — ударные точки
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g — Полностью собранная дверь шахты со створками двери и боковыми рамами 
(пример соответствует рисункам а и Ь)

Примечание — На рисунках е и f представлены альтернативные решения.

Примечание — Было проведено испытание в наихудшем варианте. Есгм невозможно определить наи­
худший вариант, должны быть испытаны оба или все варианты.

Примечание —Для ударных точек, определяемых через 1 м. допуск составляет ± 0.10 м.
• — ударная точка для мятого маятникового испытания на удар;

ж — ударная точка для жесткого маятникового испытания на удар.

Рисунок 11. лист 2

5.3.5.3.3 При приложении к дверям шахты и дверям кабины в любой точке нагрузки, равной 150 Н. 
в направлении открывания ведущей створки (створок) горизонтально-раздвижных или складчатых две­
рей зазоры между сомкнутыми створками, а также между створками и обвязкой проема, между створ­
ками и порогом не должны превышать;

a) 30 мм — для дверей бокового открывания;
b) 45 мм — для дверей центрального открывания.
5.3.5.3.4 Дополнительно двери шахты и кабины со стеклянными панелями, а также боковые стой­

ки портала двери шахты шириной более 150 мм должны соответствовать следующим условиям.

Примечание — Когда испогъзуют дополнительные панели для ограждения шахты к боковым стойкам 
портала двери шахты, их должны рассматривать как боковые рамы:

a) когда энергия удара, эквивалентная удару мягкого маятника, падающего с высоты 800 мм
{см. [2]). прикладывается к стеклянным панелям или рамам в середине по ширине панели или рамы, 
в ударных точках в соответствии с таблицей 5. со стороны посадочной площадки или изнутри кабины, 
должно быть следующее:

1) они могут иметь остаточную деформацию.
2) не должно быть потери целостности собранной двери, собранная дверь должна оставаться на

месте и не иметь зазоров более 0.12 м в направлении шахты;
b) когда энергия удара, эквивалентная удару жесткого маятника, падающего с высоты 500 мм

{см. [2]). превышающая величину, указанную в 5.3.7.2.1. перечисление а), и прикладываемая к створкам 
двери и стеклянным панелям в точках со стороны посадочной площадки или изнутри кабины согласно 
таблице 5. должно быть следующее:

1) отсутствие трещин:
2) отсутствие повреждений на поверхности стекла за исключением сколов не более 2 мм в диа­

метре.

Примечание — В случав нескольких стеклянных панелей должна быть принята во внимание самая сла­
бая конфигурация панели.
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